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Resumen

Resumen

La plataforma OpenERP, es un sistema que gestiona todas las areas de una empresa, ejemplo:
Logistica, Distribucion, Marketing, Ventas, Finanzas, Recursos Humanos, Contabilidad, entre
otras. Ademas con la parametrizacion adecuada y de manera estandar permite personalizar todos

los flujos de trabajo que conforman los procesos empresariales.

Actualmente la plataforma no cuenta con funcionalidades que se encarguen de realizar el control
de acceso fisico a las personas que acceden o trabajan en locales u oficinas de una empresa. La
ausencia de procesos que garanticen dicha seguridad provoca la ineficiente proteccion de todos

los medios que resguardan las entidades.

A partir del analisis de los sistemas que realizan el control de acceso fisico, a nivel nacional e
internacional, se determina que ninguno puede integrarse a la plataforma por las diferentes
caracteristicas que presentan y no cumplir con los requisitos necesarios que requiere la solucion
OpenERP.

En el presente trabajo, que tributa al Centro de Identificacion y Seguridad Digital, propone un
modulo que permite realizar el control de acceso fisico desde la plataforma OpenERP, el cual fue
guiado por un enfoque agil usando la metodologia Programacion Extrema (por sus siglas en
inglés, XP) y utilizando el lenguaje de programacion python sobre el entorno integrado de

desarrollo OpenObiject.

Palabras clave: control de acceso fisico, mddulo, OpenERP, OpenObject, plataforma, python.
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Introduccion

Introduccion

El progreso de la humanidad se sustenta en un desarrollo tecnologico sin precedentes. Paralelo a
ello, la evolucion de las tecnologias en Cuba se hace cada vez mas beneficiosa para el avance de
nuestra sociedad. El perfeccionamiento y adelanto de dichas tecnologias proporciona una
estructura mas organizada en aras de lograr una mejor eficiencia en el funcionamiento de las

empresas, centros e instituciones con que cuenta la revolucion.

El empleo de las Tecnologias de la Informatica y las Comunicaciones (TIC) para la gestién de
procesos empresariales es elevado. En este contexto se destaca el Enterprise Resource Planning
(por sus siglas en inglés, ERP) utilizado en la planificacion de recursos en las empresas. El ERP
se introduce en una enorme plataforma que cubre todas las secciones de una empresa facilitando

el trabajo con los flujos de actividades que en ellas existan.

La plataforma OpenERP (L6pez, 2010) donde se asocia el término Open con el de software open
source! o coédigo abierto; es un completo sistema de gestion empresarial que se puede utilizar en
la mayoria de las areas en una empresa. Ejemplo de las areas son: Logistica, Distribucion,
Marketing, Ventas, Finanzas, Recursos Humanos (RRHH), Contabilidad, entre otras; demostrando
asi que puede gestionar una empresa de manera estandar en todos sus departamentos. También,
con la parametrizacion adecuada, puede llegar a personalizar todos los flujos de trabajo de una

institucion.

La utilizacién de la plataforma OpenERP en las instituciones cubanas traeria consigo las ventajas
antes mencionadas, lo cual permitiria facilitar el trabajo del personal y gestionar todo el proceso
empresarial desde un Unico sistema. Cumple con la politica propuesta por el pais de utilizar

herramientas o sistemas que sean totalmente de cédigo libre (Ibarra, 2012).

OpenERP no cuenta con funcionalidades que permitan llevar el control de acceso fisico de las
personas que acceden a las areas, locales u oficinas de una empresa. La ausencia de un modulo
capaz de realizar dicho control provoca las siguientes deficiencias en las entidades donde se

encuentre desplegada dicha plataforma:

¢ No se realiza el control automatizado de las personas que acceden a areas o locales, lo

cual, de llevarse manualmente, puede implicar violaciones en el acceso: Al no llevarse el

1 El significado de dicho término hace referencia al hecho de software OpenSource (OSS), programas de cédigo abierto,
es decir, su codigo fuente esta disponible publicamente.

~1~



Introduccion

control automatizado del personal, puede que la persona encargada de restringir el acceso
permita que alguien sin autorizacién acceda al local sin registrarse.

e No se restringe el acceso a los medios (computadores, documentos, informacion, entre
otros) existentes en un local o area determinada: Como no se controla el acceso a los
locales, puede que cualquier persona sin la autorizacion requerida acceda a los medios
mencionados o los sustraiga del local, sin que quede constancia del hecho.

e Resulta muy dificil consultar, manualmente, la informacion para determinar quiénes y
cuando accedieron a un local: Si los registros de acceso a las areas de la empresa estan
anotados en papel es engorroso buscar la informacion referente al acceso de un usuario a
un local con fecha y hora determinada.

¢ No se lleva el control de la informacién real necesaria de los trabajadores que acceden a
un local determinado: Cuando un trabajador accede a un local, al identificarse, puede que

los datos personales, proporcionados por él, no sean auténticos.

Lo anterior implica la necesidad de utilizar terceras herramientas que realicen el control de acceso

a personas, limitando asi las potencialidades de uso de la OpenERP como solucién integral.

Teniendo en cuenta la problematica expuesta anteriormente, se identifica como problema de la
investigacion: ¢Como automatizar el control de acceso fisico de personas a locales en las

instituciones donde se encuentra desplegada la plataforma OpenERP?

Se define como objeto de estudio el proceso de control de acceso fisico de personas en las
instituciones. Definiéndose como campo de accién los sistemas o herramientas informaticas que

realizan el control de acceso fisico a personas.

Para dar respuesta al problema planteado se traza el siguiente objetivo general: implementar un
modulo, para la plataforma OpenERP, que permita realizar el control del acceso fisico de

personas a locales de una institucion.

Teniendo en cuenta el objetivo general identificado anteriormente se desglosan los siguientes

objetivos especificos:

e Elaborar el marco tedrico de la investigacion caracterizando los sistemas de control
de acceso fisico existentes a nivel nacional e internacional, identificando ademas
las tecnologias, metodologias y herramientas a utilizar para el desarrollo de la

investigacion.
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e Realizar la documentacién acorde a la metodologia seleccionada en la

investigacion para el disefio del médulo de control de acceso fisico de personas.

e Implementar el médulo de control de acceso fisico de personas e integrarlo a la
plataforma OpenERP.

e Realizar pruebas de software para validar el correcto funcionamiento del médulo de

control de acceso fisico.

Las tareas a desarrollar para cumplir el objetivo general de la investigacién son las siguientes:

Definicién de los aspectos tedricos referentes a los sistemas de control de acceso

fisico.
e Analisis del estado del arte de los sistemas de control de acceso fisico.

¢ |dentificacion de las tecnologias, metodologia y herramientas a utilizar para el

desarrollo del moédulo.

e Especificacion de los requisitos del software.

e Realizacion de las historias de usuarios.

¢ Implementacion de las funcionalidades del mddulo de control de acceso fisico.

e Realizacion de pruebas funcionales contintas.

¢ Realizacion de pruebas de aceptacion y pruebas de unidad al médulo propuesto.

Para ampliar estas tareas de investigacion se utilizaron los siguientes métodos cientificos:

Métodos teodricos:

e Histérico-légico
Se utilizé en el estudio de los antecedentes de la plataforma OpenERP, la evolucién y el desarrollo
gue han tenido los sistemas de control de acceso fisico, asi como también valorar las tendencias
actuales de la plataforma, por ejemplo, los procesos de control de personas a locales de una

institucion, funcionalidad que no presenta.

e Analitico-sintético
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Andlisis de las bibliografias que permitieron la extraccién de las principales caracteristicas de la
plataforma OpenERP y la investigacion de los elementos fundamentales que presentan los
procesos de control de acceso fisico. Posteriormente se resume e incorporan las caracteristicas

obtenidas que proporcionen la integracion de los mismos a la plataforma.

e Modelacion
Permite crear los diagramas correspondientes al disefio del software, en correspondencia con la
metodologia identificada, de manera que contribuyan a comprender el funcionamiento de la

solucién propuesta.
Métodos empiricos:

e Entrevista
Permitié obtener la informacidén necesaria relacionada con los problemas existentes en el control
de acceso fisico en una entidad y obtener documentacién de las dificultades que pueden
presentar si no se lleva un monitoreo de los flujos de actividades en una empresa; en este caso la
entrevista se realizé en la Universidad de las Ciencias Informaticas (UCI) especificamente en
Centro de Identificacion y Seguridad Digital (CISED) donde se desarrollé un sistema de control de

acceso fisico a los laboratorios de produccién que tiene el centro.

e Observacion
Observacion del objetivo fundamental, el monitoreo del acceso fisico en una institucion, o sea un
control fisico de las personas que acceden o trabajan en las &reas, locales u oficinas de una
empresa. Obtener informacién real sobre la ejecucién de los procesos del acceso fisico que estén

presentes en el negocio para la formulacion del problema a resolver.

Justificacion de la investigacion:

La relevancia de la investigacidn se concentra en el valor agregado que le aporta a la plataforma
OpenERP un modulo que permita el control de acceso fisico de personas a locales de una
institucion. El médulo propuesto da la posibilidad, desde la plataforma OpenERP, de llevar un
informe de cada actividad de entrada o salida comprobando el acceso a las instalaciones por el
personal autorizado, asi como velar por la proteccién de los activos y medios que resguardan

estas empresas.

El presente trabajo de diploma se divide en tres capitulos estructurados de la siguiente forma:

Capitulo I: Fundamentacién tedrica. En este capitulo se realiza un estudio del estado del arte a

nivel nacional e internacional de los sistemas de control de acceso fisico, asi como se puntualizan

~4 ~
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los principales conceptos relacionados con la seguridad y los propios sistemas. Se identifican
caracteristicas de la plataforma OpenERP, controles de seguridad, sistemas de control de acceso
y el modelo de control de acceso, ademas se definen e identifican las tecnologias, metodologia y

herramientas a utilizar durante el desarrollo del médulo propuesto.

Capitulo II: Analisis y disefio de la solucién propuesta. En este capitulo ademas de realizarse
una descripcion general de la solucion propuesta y su funcionamiento, define los principales
aspectos relacionados con su disefio. Se realiza la captura de los requisitos funcionales y no
funcionales, identificando igualmente la arquitectura que organice la légica del médulo. También,
se especifican los patrones de disefio a utilizar y los artefactos derivados de la metodologia de

desarrollo de software seleccionada.

Capitulo Ill: Implementacion y Pruebas. Este capitulo aborda aspectos relacionados con la
implementacion del componente. Ademas de realizar las pruebas unitarias y de integracion al
madulo, dirigidas al cédigo, para verificar que responda a un correcto funcionamiento, también se
construyen los casos de prueba de aceptacion en base a los requisitos definidos inicialmente para

el desarrollo de la aplicacion.



Capitulo 1: Fundamentacion Tedrica

Capitulo 1: Fundamentacion Tedrica.

Introduccion

En el presente capitulo se elabora el marco tedrico de la investigacion. Para ello se realiza un
estudio de las tendencias actuales en los sistemas de control de acceso fisico y se exponen los
conceptos fundamentales que aportan informacién relevante a la base del progreso de la solucion
propuesta. Ademas se justifica la seleccién de las herramientas, metodologias y tecnologias a

utilizar para el desarrollo de la misma.

1.1 Principales conceptos.
A continuacion se presentan definiciones y conceptos que ayudaran a la comprension de los

temas a desarrollar en la investigacion.

1.1.1 Sistema de gestion ERP

Un ERP, también conocido como sistemas integrales de empresas o sistemas integrados de
gestion, es un software de gestibn empresarial capaz de modelar y automatizar la mayoria de
procesos de una empresa. Es utilizado por todos los departamentos de la organizacién resultando

una herramienta eficaz en la toma de decisiones y planificacién de los recursos de una empresa.

ERP principalmente, satisface las necesidades de informacién de una empresa y es un soporte en
la direccion de un negocio y en el control del cumplimiento de sus objetivos. O sea, se trata de la
integracion de una base de datos, una aplicacion y una interfaz de usuario en el que se recopila
todo el volumen de informacién que se manipula en una institucién. Ayuda a trabajar de forma
eficaz y rapida debido a que la informacion se encuentra disponible y actualizada al instante.
Ademas, evita la duplicidad de datos al tener la informacion unificada y ordenada en un solo lugar,

en una base de datos compartida.

Como consecuencia de esta integracion, los ciclos productivos se ven reducidos, agilizando los
diferentes tipos de trabajo de cada usuario del sistema con la disminucion de tiempo en tareas
repetitivas y el aumento de la comunicacion entre todos los departamentos de la empresa (Lopez,
2010).

1.1.2 Plataforma OpenERP v7.0

La plataforma OpenERP es un completo sistema de gestion empresarial, cubre las necesidades
de muchas éareas; como por ejemplo: Contabilidad, Finanzas, Ventas, Recursos Humanos
(RRHH), Compras, Proyectos y Almaceén.

OpenERP permite la gestion dinamica de los distintos procesos de negocio de manera gréfica e
intuitiva, gracias a su potente sistema de generacion de flujos de trabajo, el sistema brinda la

posibilidad de editar y modificar flujos de trabajo directamente desde la pantalla. La plataforma es

~6~



Capitulo 1: Fundamentacion Tedrica

un software de ERP bajo la licencia GPL? inicialmente desarrollado en Bélgica. OpenERP esta
principalmente enfocado a gestionar una empresa de manera estdndar en todos sus
departamentos. Puede llegar a personalizar todos los flujos de trabajo, aunque dispone de
modulos como gestidn de proyectos o estadisticas, mas habituales en empresas de mayor
envergadura, implementa funcionalidades como Ventas, Compras, Contabilidad y Tesoreria que
también son mddulos importantes (Colombia Python, 2014).

Una de las caracteristicas técnicas mas relevantes de OpenERP es que las bases de datos de
informacion estan gestionadas mediante PostgreSQL (Martinez, 2014), un sistema de gestién
open source o codigo abierto orientado a objetos, y que ha sido programado con el lenguaje de

programacion llamado python (Colombia Python, 2014).

OpenERP se encuentra en un estado funcional sobre Linux® y Windows?, internamente usa un
modelo de Flujos de Trabajo (en inglés, WorkFlow), con arquitectura en tres capas (interfaz, ldgica
de negocio y persistencia). Su interfaz ofrece la posibilidad de hacer modificaciones y
adaptaciones en cualquier pantalla; afiadir y modificar campos, formularios o informes y todo ello,

sin necesidad de programar (L6pez, 2010).

1.1.3 Controles de seguridad

El control de acceso es una de las actividades mas importantes de la arquitectura de seguridad de
un sistema. Un control es lo que permite garantizar que cada aspecto, que se valor6 con un cierto
riesgo, quede cubierto y auditable, pero no se debe confundir la actividad de control de accesos
con autenticacion, esta ultima tiene por mision identificar que verdaderamente “sea, quien dice
ser”. El control de acceso es posterior a la autenticacion y debe regular que el usuario autenticado,

acceda Unicamente a los recursos sobre los cuales tenga derecho.

2 GPL (General Public License): Licencia que permite instalar y utilizar un programa GPL sin limitacion en nimero de
ordenadores. Ademas, permite distribuir y modificar el programa para adaptarlo a las necesidades del usuario sin ningin
tipo de restriccién. La Unica obligacién que conlleva esta licencia es la de facilitar el programa binario y el cédigo fuente.
Una licencia GPL no conlleva costes de adquisicion, la documentacién del programa es abundante, la implementacion
es flexible y la aplicacion permite la perfecta personalizacion en funcion del uso que se le quiera dar.

3 Linux: Sistema operativo de software libre. No es necesario comprar una licencia para instalarlo y utilizarlo en un
equipo informatico. Es un sistema multitarea, multiusuario, compatible con UNIX, y proporciona una interfaz de
comandos y una interfaz grafica, que lo convierte en un sistema muy atractivo y con estupendas perspectivas de futuro.

4 Windows: Sistema operativo basado en ventanas, proviene de nombre de una familia de sistemas operativos
desarrollados y vendidos por Microsoft.



Capitulo 1: Fundamentacion Tedrica

La seguridad computacional a menudo se divide en tres categorias distintas, control fisico, control
técnico y control administrativo, estas definen los objetivos principales de una implementacion

para una seguridad apropiada (Inc. Red Hat, 2005).

Control fisico: El control fisico es la implementaciéon de medidas de seguridad en una estructura
definida usada para prevenir o detener el acceso no autorizado a material confidencial. Algunos
ejemplos son las camaras de circuito cerrado, los sistemas de alarmas técnicos o de movimiento,
y la biométrica que incluye huellas digitales, voz, rostro, iris, escritura a mano y otros métodos
para reconocer a los individuos que tienen acceso a una institucion o centro determinado (Inc. Red
Hat, 2005).

Control técnico: Los controles técnicos utilizan la tecnologia como una base para controlar el
acceso y uso de datos confidenciales a través de una estructura fisica y sobre la red. Los
controles técnicos son mucho mas extensos en su ambito e incluyen tecnologias tales como la
encriptacion, tarjetas inteligentes, autenticacion a nivel de la red, listas de control de acceso (por
sus siglas en inglés, ACL) y el software de auditoria de integridad de archivos (Inc. Red Hat,
2005).

Control administrativo: Los controles administrativos definen los factores humanos de la
seguridad. Incluye todos los niveles del personal dentro de la organizacion y determina cudles

usuarios tienen acceso a qué recursos e informacion (Inc. Red Hat, 2005).

Los Sistemas de Control de Acceso conceden permisos a usuarios o grupos de acceder a objetos,
tales como ficheros o impresoras en la red. El control de acceso esta basado en tres conceptos
fundamentales: identificacion, autenticacion y autorizacion. Incluye autenticar la identidad de los
usuarios o grupos y autorizar el acceso a datos o0 recursos. Son esenciales para proteger la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion, el activo mas importante de una
organizacion, pues impide que los usuarios no autorizados accedan a los recursos o datos que
existen (Inc. Red Hat, 2005).

La propuesta de solucion para la posterior integraciéon con la plataforma OpenERP, debe utilizar
los elementos de la categoria del control fisico, dentro de las tres que se definen. Ademas se

identifica con algunos aspectos del control técnico y administrativo.

1.1.3.1Control de acceso fisico

Esta solucién permite el control de los puntos estratégicos de una compafiia mediante equipos
gue verifican la identidad de las personas en el momento de ingresar a las instalaciones. Este tipo
de control maneja politicas totales o parciales de acceso, mantiene control de tiempo de las

personas gue realizan transacciones mediante un manejo avanzado de credenciales que permite
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controlar, limitar, monitorear y auditar el acceso fisico. Este tipo de sistema es ideal para
organizaciones que desean controlar una Unica area restringida o multiples puertas de acceso

(Technology Integrator, 2014).

1.1.3.2 Modelo de control de acceso basado en roles (por sus siglas en inglés, RBAC)

El control de acceso es un aspecto fundamentan de la seguridad. Permite fundamentalmente
preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la informacion. Estas categorias se
describen a continuacion:

e La confidencialidad se refiere a la necesidad de mantener la informacion segura y privada.
Esta categoria puede incluir desde Secretos de Estado a Confidencial Memorandos,
Informacion Financiera, y la Informacion de Seguridad como contraseiias.

e Laintegridad se refiere al concepto de proteccion de la informacién, de ser indebidamente
alterada o modificada por usuarios no autorizados.

e La disponibilidad se refiere a la nocion de que la informacion esta disponible para utilizarse
cuando sea necesario (Ferraiolo, 2007).

Las motivaciones principales detras de RBAC son la capacidad de detallar y hacer cumplir las
politicas de control de acceso especificas de la empresa, o sea, hacer mas eficiente el proceso
engorroso de la gestién de autorizacién. RBAC representa un importante avance en la flexibilidad
y el detalle del control de los existentes estandares de DAC® y MACS. Segln se define en el
TCSEC” y comunmente implementado, DAC es un acceso politico de control y el mecanismo que
permite a los usuarios del sistema permitir 0 no permitir que otros usuarios tengan acceso a los
objetos bajo su control. La politica TCSEC DAC define: Un medio para restringir el acceso a
objetos basado en la identidad de los sujetos o grupos, o ambos, a la que pertenecen. Los
controles son discrecionales en el sentido de que un sujeto con un permiso de acceso seguro es
capaz de pasar de un permiso (quizas indirectamente) a cualquier otro tema, a menos que sea
restringido por MAC (Ferraiolo, 2007).

5 Control de acceso discrecional (por sus siglas en inglés, DAC): Es una especie de control de acceso definido por los
Criterios de Trusted Computer System Evaluation (TCSEC): "como una forma de restringir el acceso a objetos basados
en la identidad de los sujetos o grupos a los que pertenecen.

6 Control de acceso al medio (por sus siglas en inglés, MAC): Es el conjunto de mecanismos y protocolos a través de los
cuales varios "interlocutores" (dispositivos en una red, como ordenadores, teléfonos moviles, etc.) se ponen de acuerdo
para compartir un medio de transmision comun (por lo general, un cable eléctrico u Optico o, en comunicaciones
inaldmbricas, el rango de frecuencias asignado a su sistema).

7 Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC): Es un Departamento del Gobierno de los Estados Unidos de
Defensa (DoD) y su norma establece algunos requisitos bésicos para la evaluacion de la eficacia en los controles de
seguridad informéatica integrados a un sistema de computo. El TCSEC se utilizé para evaluar, clasificar y seleccionar los
sistemas informaticos que se estdn considerando para el procesamiento, almacenamiento y recuperacién de
informacion sensible o clasificada.
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DAC, como su nombre lo indica, permite la aprobacion y revocacion de accesos, 0 sea permisos
gue se dejan a discrecién, de los usuarios individuales. El mecanismo DAC permite a los usuarios
conceder o revocar el acceso a cualquiera de los objetos bajo su control sin la intervencién de un

administrador del sistema.

Con RBAC, las decisiones de acceso se basan en los roles de usuarios individuales que tiene una
organizacién. Esto incluye la especificacion de las funciones, responsabilidades y calificaciones
(Ferraiolo, 2007). Por ejemplo, las funciones de una persona asociada con la plataforma se basan

en el rol que asume, en este caso el de administrador.

Los usuarios normalmente no pueden pasar sus permisos a otros usuarios. Por ejemplo, el técnico
encargado de controlar el acceso fisico de las personas tiene el permiso, otorgado por el
administrador, de monitorear todo el flujo del personal que tiene la autorizacion de acceder a los

locales u &reas de una empresa.

Desde una perspectiva empresarial RBAC tiene el potencial de ofrecer varios beneficios. Esto
incluye una mayor productividad administrativa en la realizacion comun de funciones para la
gestion de autorizacién. Estas funciones administrativas se refieren a la asignacién de permisos
para que un nuevo usuario acceda a los recursos (tanto los nuevos usuarios como los nuevos
recursos), la revision o eliminacion selectiva de accesos que ya no son necesarios (y
potencialmente peligrosa) con respecto a un usuario que cambi6 de asignacion o de trabajo, y la
integridad y la inmediatez de la eliminacién de permisos en el caso de separacion de un usuario
de la empresa. Estas mismas caracteristicas han demostrado su capacidad para aumentar la
productividad al reducir el tiempo de inactividad entre los eventos administrativos, cuando la
empresa se veria privada de la productividad durante el periodo que el usuario es incapaz de

acceder a los recursos del sistema (Ferraiolo, 2007).

Para la propuesta de solucion se identifica este modelo de control de acceso como el indicado
para permitir mayor productividad administrativa, o sea asignacion de permisos para que los

usuarios, previamente autorizados, accedan a los recursos de la empresa.

1.1.4 Estado del arte de los sistemas de control de acceso fisico en la actualidad

A continuacién se expone una breve descripcién de los sistemas de control de acceso fisico a
nivel nacional e internacional encontrados en la bibliografia. Luego se realizara un analisis critico

de cada uno en base a si pueden o no integrarse en la plataforma OpenERP.
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1.1.4.2 Sistemas de control de acceso fisico a nivel internacional.

CS-Access

CS-Access es un software de control de acceso de personal especialmente disefiado para
controlar los accesos y garantizar la seguridad de las instalaciones de las pequefias y medianas
empresas de cualquier sector de actividad. CS-Access es un completo sistema de seguridad que
permite la apertura de puertas e impedimentos de paso mediante tecnologia de huella digital,
mano, tarjeta de proximidad, tarjeta magnética o PIN, o una combinacion de ellas (Sistemas
Terminales y Software, 2010).

Software de Control de Acceso Suprema BioStar

BioStar es un software de administracién que funciona sobre la plataforma Microsoft Windows. El
sistema de control de acceso BioStar se basa en conectividad de IP® y seguridad biométrica. El
software habilita los dispositivos de Control de Acceso Suprema para realizar funciones de control
de acceso exhaustivo, incluyendo administracion de usuarios, administracién de dispositivos,
control de puertas, zonas, monitoreo en tiempo real, entre otras (Software de Control de Acceso
Biostar, 2014).

Software de Control de Acceso AMADEUS 5

Amadeus5 es un sofisticado software de control de acceso y administracion de alarmas que
permite, de forma centralizada y en tiempo real, controlar el flujo de empleados y visitantes en las
dependencias de una empresa. Dicho sistema transforma las instalaciones en un edificio
inteligente. Por ejemplo, el pase de una tarjeta en un lector apagara automaticamente las luces y
la calefaccion en cualquier area designada, permitiendo asi el ahorro de energia (Software de
Control de Acceso AMADEUS 5, 2010).

Software biométrico EP 300 de la empresa INBIOSYS

El sistema EP 300 creado para el control de la entrada y salida de los trabajadores de una
empresa. INBIOSYS utiliza tecnologia biométrica para la autenticacion del personal
correspondiente a la misma. Al mismo tiempo es un equipo que tiene capacidad de 2000 huellas
digitales, almacenando hasta 50000 registros, ademas posee un control de tiempos y asistencia
que se puede instalar en las oficinas para un mejor control de los empleados, conjuntamente tiene
un completo programa en espafol que le permite configurar los horarios de los trabajadores, emitir
reportes y exportar la informacion en archivos planos a otros programas de némina (INBIOSYS
Biometria, 2014).

8 Una direccién IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera légica y jerarquica, a una interfaz de un
dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo IP, que corresponde al nivel de red del Modelo OSI. Permite
realizar una comunicacion utilizando una red IP, ya sea mediante red de area local o a través de Internet.
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Software biométrico VF 30 de la empresa INBIOSYS

El sistema VF 30 controla el acceso de personas, permitiendo la apertura de puertas y el control
de tiempos-asistencias con la huella digital. Fue desarrollado para la seguridad de pequefias y
medianas empresas. Al mismo tiempo realiza la integracién de la identificacién dactilar, de los
sistemas RFID?, las alarmas, los tiempos de atencién y las funciones de control de acceso con
una elegante apariencia y calidad confiable. Posee una alarma musical de alta calidad, pantalla en
varios idiomas, interfaz de usuario amigable y comunicacion adecuada para la gestion de datos en
diferentes entornos. Incluye un software funcional de gestién, compatible con varios tipos de base
de datos y con la zona horaria (INBIOSYS Biometria, 2014).

Software de Control Personal Wapa

El software Wapa fue creado por la empresa DokkoGrou'. Es un software rapido, practico y
completo para obtener toda la informacién que se necesita sobre cualquier empleado. El mismo
facilita el monitoreo de las entradas y salidas del personal de la empresa de forma sencilla y
segura mediante la utilizacién de tarjetas o llaveros con cédigos Unicos e irrepetibles. Ademas
utiliza unidades lectoras por radio-frecuencia que permiten que el personal quede registrado con
s6lo aproximar la tarjeta a la unidad central, evitando de esta manera errores de lectura causados
por desgastes 0 malos usos. Conjuntamente tiene como beneficio el acceso al sistema mediante
una computadora con conexion a Internet!! desde cualquier parte del mundo, permitiendo asi que
se pueda monitorear y administrar el personal de la empresa estando fuera de la misma
(DokkoGroup, 2014).

1.1.4.3Sistemas de control de acceso fisico a nivel nacional

Biomesys Control de Asistencia

Sistema que aprovecha las bondades de las tecnologias biométricas para registrar los eventos de
asistencia en una organizacion por medio de la identificacion de los empleados y de la
autenticacion de la identidad mediante un sensor biométrico de huellas dactilares. Asimismo, con
la captura de identificaciones biométricas Unicas, se convierte en un generador de datos altamente
confiable por su bajo o casi nulo nivel de vulnerabilidad por la suplantacién de identidad. Biomesys
tiene como caracteristicas distintivas no establecer limitaciones de implementacion asociadas al

tipo de organizacion; integrar de forma rapida con diferentes medios de autenticacibn como

9 Radio Frequency Identification (por sus siglas en inglés, RFID): Es un sistema de almacenamiento y recuperacion de
datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID.

10 DokkoGrou: Empresa argentina que ofrece diversidades de productos tecnoldgicos.

11 Internet: Conjunto descentralizado de redes de comunicacién interconectadas que utilizan la familia de protocolos
TCP/IP.
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escaneres biométricos, credenciales de bandas magnéticas, tarjetas de cédigos de barras y
proximidad; posee un modulo de captura biométrica para el control de las entradas y las salidas

del personal (DATYS Tecnologia y Sistemas, 2011).

Frontpas

Es una solucién integral para la gestién y control de la frontera. El sistema integra el registro,
control y vigilancia de pasos fronterizos legales trabajando con estandares de seguridad y calidad
internacionales. Frontpas provee una plataforma tecnoldgica que facilita el control y gestion del
transito de personas en las fronteras legales y los flujos en condiciones de estricta seguridad,
permitiendo contrarrestar, segun el interés nacional, el trafico ilegal de personas, mercancias y
combustibles. Gestiona el proceso de chequeo migratorio en general desde cualquier punto
fronterizo; captura y utiliza la informacion multibiométrica (rostro y huella) para detectar y evitar la
suplantacién de identidad, ademas verifica la identidad de la persona contra listas de control
(donde se registran aspectos o rasgos de una persona). Permite ademas el chequeo de listas de
pasajeros de vuelos (API*?) previo a la llegada de los viajeros (DATYS Tecnologia y Sistemas,
2011).

XymaSafeVision

Es un sistema de video proteccion profesional basado en la tecnologia IP. El mismo se integra a
los diversos equipamientos de computo, videocamaras y servidores para camaras analdgicas.
También tiene incorporado algoritmos de reconocimiento de patrones que permiten identificar y
verificar las matriculas de los autos, definir perimetros para la deteccion de movimiento o cantidad
de objetos, entre otras. Contiene una gran capacidad de manejo de usuarios y camaras, puede
realizar grabaciones de forma manual, programada, continua, por deteccién de movimiento o por
eventos de alarmas predefinidos. XymaSafeVision admite interactuar con los servicios de mapas y
planos de las plantas de las instalaciones en apoyo a la administracion y utilizacién del sistema.
Del mismo modo posee herramientas para la gestién del ancho de banda de la red y la calidad de
las imagenes a través de la personalizacién de parametros de video de cada canal y para cada
funcién (DATYS Tecnologia y Sistemas, 2011).

Sistema de control de acceso en el Centro de ldentificacion y Seguridad Digital (CISED)

Este sistema controla el acceso de las personas a los laboratorios destinados a los proyectos
productivos, donde se comprueba mediante el documento de identificacion (solapin) que los
antecedentes del personal estén en la base de datos. Estas identificaciones son verificadas
mediante un lector de codigo de barras, el cual es usado en la universidad. Una de las

caracteristicas mas importantes de este sistema es que cada usuario tiene asignado a una

12 aAdvanced Passenger Information System (por sus siglas en inglés, API): Intercambio electrénico de datos.
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direcciéon IP dentro de los laboratorios productivos, al autenticarse, el sistema reconoce que la
persona se ha identificado y hard uso del IP proporcionado; permite ademas su acceso a la

intranet de la universidad e internet.

Sistema de control de acceso a comedores (CONTACC)

Este sistema contiene toda la gestién de control de acceso de los estudiantes, trabajadores y
profesores a los comedores de los diferentes complejos alimentarios durante las tres sesiones de
servicio: desayuno, almuerzo y comida. El mismo se divide en dos partes: el control de acceso y la
gestion de comensales. El acceso en cada una de las puertas de los comedores se controla
registrando el cédigo de barras, a través de la identificacion de cada persona, garantizando que
esto tenga lugar una sola vez y por la puerta correspondiente. La gestion de comensales permite a
los directivos la asignacién de la puerta y el complejo correspondiente a cada persona, brindando
reportes sobre los que tuvieron acceso, haciendo seguro y confiable el proceso de identificarlos.
Posee una interfaz amigable, se adapta con facilidad a variaciones en la estructura del flujo
informativo y permite configurar los tiempos de sincronizacion de forma manual o automatica cada

determinado momento.

1.1.5 Andlisis de los sistemas de control de acceso fisico

Luego del estudio de los sistemas que realizan el control de acceso fisico a nivel nacional e

internacional queda evidenciado:

Los sistemas CS-Access, BioStar y Amadeus5 no se pueden integrar a la plataforma debido a que
emplean tecnologia biométrica que responde a exigencias complejas. Por su parte EP 300, VF
300 y Wapa, asi como los mencionados anteriormente son sistemas privativos, lo cual va en

contra de las politica de migracion a sofware libre que propone el pais.

Los sistemas nacionales no pueden integrarse a la plataforma pues no cumplen con elementos
propios que requiere la propuesta de solucion para realizar el control de acceso fisico. Ejemplo de
esto son los sistemas: Biomesys Control de Asistencia el que es adaptable a cualquier sistema de
lectura y es un generador de datos altamente confiable; Frontpas sélo controla el flujo migratorio o
chequeo de frontera en todos los puntos de entrada y salida ya sean terrestres, maritimos o
aéreos y XymaSafeVision es un sistema de video monitoreo. Ninguna de las funcionalidades
brindada por los sistemas anteriores realiza el control y chequeo de la seguridad a partir del
cbdigo de barras, por lo que no se pueden tener en cuenta para elaborar una propuesta de

solucion.

Por otro lado el sistema que controla el acceso de personas en CISED necesita autenticarse

desde la red. Asimismo, CONTACC brinda reportes haciendo uso seguro y confiable del proceso
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de identificar a las personas y configura los tiempos de sincronizacién de forma manual o
automatica, pero no puede tenerse en cuenta para elaborar una propuesta de solucién debido a
gue la informacién que recoge no es a fin con la requerida a la hora de realizar control de acceso

que requiere la plataforma.

De lo anterior se resume que ninguno de los sistemas estudiados puede tomarse como propuesta
de solucion para realizar el control de acceso fisico a personas desde la solucion OpenERP.
Ninguno cumple con los requisitos para la integracion de nuevos modulos o funcionalidades a la
plataforma, como son lenguaje de programacion (python) e IDE de desarrollo (OpenObject), por lo
gue se evidencia la necesidad de implementar un nuevo médulo que sea capaz de realizar el

control fisico del personal que tiene acceso a una entidad desde la plataforma OpenERP.

Para el desarrollo de la solucidon propuesta es necesaria la utilizacion de herramientas y

tecnologias, las cuales seran analizadas a continuacion.

1.1.6 Propuesta de las herramientas y tecnologias a utilizar

1.1.6.1 Estado del arte de las metodologias de desarrollo

Las metodologias para el desarrollo de un software son marcos de trabajo usados para planificar,
controlar y estructurar los procesos de desarrollo en los sistemas de informacién, por medio de un
conjunto de procedimientos, herramientas, técnicas y un soporte documental que ayuda a los
desarrolladores a realizar un nuevo software. A continuacion se realiza un analisis de las
metodologias agiles existentes con el proposito de identificar cual es la indicada para el desarrollo

del médulo que controle el acceso fisico de personas desde la plataforma OpenERP.

Metodologias agiles

La filosofia de las metodologias agiles es dar mayor valor al individuo, a la colaboracién con el
cliente y al desarrollo incremental del software con iteraciones muy cortas. Este enfoque esta
mostrando su efectividad en proyectos con requisitos muy dinamicos, se exige reducir
drasticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad. Las metodologias
agiles estan revolucionando la manera de producir software, y a la vez generando un amplio
debate entre sus seguidores y quienes por escepticismo o convencimiento no las ven como
alternativa para las metodologias tradicionales. Se describe Extreme Programming (por sus siglas
en inglés, XP) como la metodologia agil mas popular en la actualidad, donde es posible la mejora
de incluir en los procesos de desarrollo mas actividades, mas artefactos y méas restricciones,
basandose en los puntos débiles detectados. Sin embargo la aproximacion es centrarse en otras

dimensiones, como por ejemplo el factor humano o el producto software (Pressman, 2010).

Scrum
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Scrum es una metodologia de desarrollo que no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la

adaptacion continua a las circunstancias de la evolucién del proyecto.

Scrum es una metodologia agil, y como tal:
¢ Es un modo de desarrollo de caracter adaptable mas que predictivo.
e Orientado a las personas mas que a los procesos.
o Emplea la estructura de desarrollo agil: incremental basada en iteraciones y revisiones
(Placio, 2006).

Esta metodologia aplica de manera regular un conjunto de buenas practicas para trabajar en
equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas practicas se apoyan unas a
otras y su seleccién tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente
productivos. En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas
por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, la metodologia esta especialmente
indicada para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto,
donde los requisitos son dinamicos o poco definidos, la innovacién, la competitividad, la flexibilidad
y la productividad son fundamentales.

También se utiliza para resolver situaciones en las que no se esta entregando al cliente lo que
necesita, cuando las entregas se extienden demasiado, cuando se necesita capacidad de
reaccion ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotacién alta, cuando es
necesario identificar y solucionar ineficiencias sistematicamente o cuando se quiere trabajar

utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto (Placio, 2006).

Microsoft Solution Framework (por sus siglas en inglés, MSF)

Es una metodologia flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, modelos y practicas de
uso, que controlan la planificacion, el desarrollo y la gestién de proyectos tecnolégicos. MSF se
centra en los modelos de proceso y de equipo dejando en un segundo plano las elecciones

tecnoldgicas (Metodologias de Desarrollo de Software, 2004).

MSF tiene las siguientes caracteristicas:
Adaptable: es parecido a un compas, usado en cualquier parte como un mapa, del cual su

uso es limitado a un especifico lugar.

Escalable: puede organizar equipos tan pequefios entre de 3 o 4 personas, asi como

también, proyectos que requieren 50 personas 0 mas.

Flexible: es utilizada en el ambiente de desarrollo de cualquier cliente.
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Tecnologia Agnoéstica: puede ser usada para desarrollar soluciones basadas sobre

cualquier tecnologia.

MSF se compone de varios modelos encargados de planificar las diferentes partes implicadas en
el desarrollo de un proyecto: Modelo de Arquitectura del Proyecto, Modelo de Equipo, Modelo de
Proceso, Modelo de Gestion del Riesgo, Modelo de Disefio de Proceso y finalmente el Modelo de

Aplicacién (Metodologias de Desarrollo de Software, 2004).

XP (Extreme Programming)

Es una metodologia &agil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el
éxito en el desarrollo del software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupandose por el
aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. Ademas esta basada
en la retroalimentacion continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicacion fluida
entre todos los patrticipantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar
los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos

imprecisos y muy dindmicos, y donde existe un alto riesgo técnico (Douglas, 2012).

El ciclo de vida ideal de XP consiste en seis fases: Exploracion, Planificacion de la Entrega,
Iteraciones, Produccién, Mantenimiento y Muerte del Proyecto. Presenta variedad de ventajas
como son la programacion organizada con menor taza de errores y la satisfaccion del
programador. Genera requisitos no funcionales e historias de usuarios que describen en detalle
cada una de las acciones que se desarrollan. Los principios y practicas son de sentido comdn
pero llevadas al extremo, de ahi proviene su nombre. Kent Beck, el padre de XP, describe la
filosofia de Extreme Programming sin cubrir los detalles técnicos y de implantacion de las

practicas (Douglas, 2012).

A continuacién se expone la seleccion de la metodologia de desarrollo de software a utilizar en la

implementacion del modulo.

Entre las metodologias agiles anteriormente analizadas se selecciona XP para el desarrollo del
modulo de control de acceso fisico que integre a la plataforma OpenERP. La metodologia
identificada ademas de ser dindmica, flexible y con requerimientos altamente cambiantes, es para
un equipo de desarrollo pequefio y garantiza caracteristicas que la hacen aplicable en ciertos
ambientes. Esta centrada en potenciar las relaciones interpersonales para el éxito en el desarrollo
del software, facilitando un buen clima de trabajo. Tiene como prioridad satisfacer al cliente
mediante un desarrollo iterativo e incremental, abierto a los cambios y caracterizado por un codigo
simple, al mismo tiempo que aplica un conjunto de practicas que haran la entrega del médulo

menos complicada y mas satisfactoria tanto para los clientes como para el equipo de entrega.
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Ademas responde a una buena documentacion para el funcionamiento efectivo y calidad de la

arquitectura del software, respecto del modelado y la documentacién de la propuesta de solucion.

1.1.6.2 Lenguaje de modelado

Al comenzar un software se debe tener en cuenta que el modelado del mismo es de maxima
importancia y tiene una notable repercusion en su etapa de disefio e implementacion. Esto le
proporciona al ingeniero herramientas y practicas que le permiten "visualizar" el sistema que va a
implementar. Para el desarrollo del médulo propuesto se selecciona el siguiente lenguaje de
modelado.

1.1.6.3 Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.0)

El lenguaje unificado de modelado (por sus siglas en inglés, UML) sirve para especificar, visualizar
y documentar esquemas de sistemas de software orientado a objetos. UML no es un método de
desarrollo, lo que significa que no sirve para determinar qué hacer en primer lugar o como disefar
el sistema, sino que simplemente le ayuda a visualizar el disefio y a hacerlo mas accesible para
otros. Ademas esta controlado por el Grupo de Administracion de Objetos (por sus siglas en
inglés, OMG) y es el estandar de descripcién de esquemas de software. También esta disefiado
para modelar sistemas orientados a objetos, y tiene utilidad en otro tipo de cuestiones con relaciéon
a la programacion. Se compone ademdas de muchos elementos de esquematizacion que
representan las diferentes partes de un sistema de software. Los elementos que genera se utilizan
para crear diagramas, que representan alguna parte o punto de vista del sistema (Rumbaugh,
2000).

El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estandar,
describe las semanticas esenciales del significado de estos diagramas y simbolos. Ademas es
empleado para modelar distintos tipos de sistemas como son: sistemas de software, sistemas de

hardware, y organizaciones del mundo real (Rumbaugh, 2000).

1.1.6.4 Herramienta de modelado Visual Paradigm for UML 8.0

Visual Paradigm es una herramienta UML. Tiene la capacidad de crear el esquema de clases a
partir de una base de datos y crear la definicion de base de datos a partir del esquema de clases.
Esta disefiada para usuarios interesados en sistemas de software de gran escala con el uso del
acercamiento orientado a objeto, ademas apoya los estandares mas recientes de las notaciones

de Java'®* y de UML. Incorpora el soporte para trabajo en equipo, que permite que varios

13 Java: Es un lenguaje de programacion de propésito general, concurrente, orientado a objetos y basado en clases que
fue disefiado especificamente para tener tan pocas dependencias de implementacién como fuera posible.

~18 ~



Capitulo 1: Fundamentacion Tedrica

desarrolladores trabajen a la vez en el mismo diagrama y vean en tiempo real los cambios hechos

por sus compafieros (Baeza, 2013).

Visual Paradigm cumple con las politicas actuales de migracion a software libre, siendo
multiplataforma, de forma tal que facilita la modelacion del software independientemente del

sistema operativo que se emplee (Baeza, 2013).

Soporta el ciclo de vida completo del desarrollo de software: analisis y disefio orientados a
objetos, construccion, pruebas y despliegue. El software de modelado UML asiste con una rapida
construccion de aplicaciones de calidad, mejores y a un menor costo. Permite construir todos los

tipos de diagramas de clases (Visual Paradigm, 2013).

1.1.6.5 Lenguaje de Programacién

Un lenguaje de programacion es un idioma artificial disefiado para expresar procesos que pueden
ser ejecutados por maquinas computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen
el comportamiento fisico y I6gico de una maquina, para expresar algoritmos con precision, o como
modo de comunicacion humana. Esta formado por un conjunto de simbolos y reglas sintacticas y
semanticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones (Wilson,
1993).

A continuacion se dard una breve descripcién del lenguaje de programacion a utilizar en el

desarrollo del médulo propuesto.

1.1.6.6 Python v2.7

Python es un lenguaje de programacion de alto nivel cuya filosofia hace hincapié en una sintaxis
muy limpia y que favorezca un codigo legible. Es multiparadigma ya que soporta orientacion a
objetos, programacién imperativa y, en menor medida, programacion funcional. Es un lenguaje
interpretado, usa tipado dinamico, es fuertemente tipado y multiplataforma. Ademas es
administrado por la Python Software Foundation'* (por sus siglas en inglés, PSF). Posee una
licencia de cddigo abierto, denominada Python Software Foundation License, que es compatible
con la licencia publica general de GNU*® a partir de la versién 2.1.1. Permite dividir su programa
en modulos reutilizables desde otros programas y viene también con una gran coleccion de

modulos estandar que se pueden utilizar como base de los programas (Python Colombia, 2014).

14 PSF: Es una organizacion sin fines de lucro creada el 6 de marzo de 2001 dedicada al lenguaje de programacion
Python. La misién de la fundacién es fomentar el desarrollo de la comunidad Python 2.0. Es responsable de varios
procesos dentro de la comunidad, como el desarrollo de Python, la administracion de los derechos intelectuales y de
obtener fondos.

15 GNU: Es un sistema operativo Unix-like desarrollado por el Proyecto GNU. Esta formado en su totalidad por software
libre. Se basa en el nacleo GNU Hurd y tiene como objetivo ser un sistema de software completo compatible con Unix.

~19 ~


http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

Capitulo 1: Fundamentacion Tedrica

OpenERP esta escrito con este lenguaje de programacién, aunque por motivos de rendimiento el

sistema puede generar un cédigo intermedio precompilado (Borras, 2010).

Se utilizara este lenguaje de programacion para la implementacién de la propuesta de solucion

debido a que es el utilizado para desarrollar en la plataforma OpenERP.

1.1.6.7 Entorno Integrado de desarrollo OpenObject

OpenERP esta desarrollada sobre la plataforma OpenObject. Es un proceso denominado Rapid
Application Development (por sus siglas en inglés, RAD) que acelera el ciclo de desarrollo de un
software, es de codigo abierto y programado en python. Ademas es el framework de desarrollo
Modelo-Vista-Controlador (MVC) en el que se basa OpenERP. EI MVC es el patrén de
arquitectura software que separa la aplicacion OpenERP, la interfaz de usuario (GTK client) y la
l6gica de control en tres componentes distintos denominados “Modelo”, “Vista” y “Controlador”.
Por lo tanto, esta plataforma es la que permite a un usuario de OpenERP desarrollar y adaptar su

software de forma rapida (L6pez, 2010).

Como caracteristicas técnicas basicas de OpenObject destacar las siguientes:

o Contiene Object-Relational Mapping (por sus siglas en inglés, ORM): se trata de una
técnica de programacion en la cual adapta los objetos de un lenguaje de programacion
orientado a objetos y los guarda como si fueran tablas. Dicho de otra manera, tiene
como obijetivo la conversion del modelo de objetos que maneja una aplicacion a base

de datos relacional.

e Contiene un motor de workflow: se trata de un software encargado de gestionar y
ejecutar los procesos de modelado informético. Es capaz de interpretar eventos y

actuar sobre ellos de acuerdo con los procesos que hayan sido definidos.
e Contiene un disefiador de informes: capaz de presentar los datos mediante informes.

e Contiene un motor OLAP cube: se trata de una base de datos multidimensional. Recibe
este nombre debido a que los datos se almacenan fisicamente en un vector
multidimensional, lo que nos da a entender que es una ampliacién de las dos

dimensiones de una hoja de calculo (L6pez, 2010).
1.1.6.8 Acceso a datos
1.1.6.8.1 Sistema Gestor de Base de Datos PostgreSQL v9.1

Para el desarrollo de la solucién se trabaja con la version PostgreSQL 9.1 debido a que es el

sistema gestor de base de datos utilizado por la OpenERP version 7.0. PostgreSQL 9.1 es un
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Sistema Gestor de Base de Datos de licencia gratuita. OpenERP soporta tanto bases de datos
PostgreSQL como Oracle!®. Se toma PostgreSQL porque es el componente del ERP que se
encarga de guardar la informacion de forma estructurada y que permite el acceso rapido a los

datos.

Por su parte PostgreSQL es un potente sistema gestor de base de datos objeto-relacional de
cbdigo abierto. Soporta almacenamiento de objetos binarios grandes, como imagenes, sonidos 0
video. Es altamente escalable, tanto en la enorme cantidad de datos que puede manejar y en el
namero de usuarios concurrentes que puede administrar. Incluye una biblioteca de funciones
estdndar con cientos de funciones integradas que van desde las operaciones matematicas
basicas, operaciones con cadena de caracteres para criptografia y compatibilidad con Oracle
(microbufer), ademas PostgreSQL es un sistema distribuido bajo licencia BSD'’ y con su cédigo
fuente disponible libremente. Es el sistema de gestion de bases de datos de codigo abierto mas
potente del mercado y en sus Ultimas versiones no tiene nada que envidiarle a otros sistemas

gestores de base de datos comerciales (Martinez, 2012).

1.1.6.9 Sistema Operativo Ubuntu

Ubuntu es una distribucion Linux basado en Debian GNU/Linux que proporciona un Sistema
Operativo (SO) actualizado y estable para el usuario medio, con un fuerte enfoque en la facilidad
de uso y de instalacidén del sistema. Al igual que otras distribuciones se compone de mdltiples

paquetes de software normalmente distribuidos bajo una licencia libre o de cédigo abierto.

Aplicaciones de Ubuntu: Ubuntu es conocido por su facilidad de uso y las aplicaciones orientadas
al usuario final. Las principales aplicaciones que trae Ubuntu son: navegador web Mozilla Firefox,
cliente de mensajeria instantdnea Empathy, cliente de redes sociales Gwibber, cliente para enviar
y recibir correo Evolution, cliente y gestor de BitTorrents Transmission'8, grabador de discos
Brasero, suite ofimatica Open Office, y el instalador central para buscar e instalar aplicaciones
(Martinez, 2012).

16Q0racle: Es un sistema de gestion de base de datos objeto-relacional, desarrollado por Oracle Corporation. Se
considera como uno de los sistemas de bases de datos mas completos, destacando: soporte de transacciones,
estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma.

17Berkeley Software Distribution (por sus siglas en inglés, BSD): Licencia de software otorgada principalmente para los
sistemas BSD.

18 Transmission: Es un cliente liviano, gratuito y de codigo abierto para la red BitTorrent. Esta disponible bajo la licencia
MIT, con algunas partes GPL, y es multiplataforma. Es compatible con los siguientes sistemas operativos: Mac OS X,
Linux, NetBSD, FreeBSD y OpenBSD y BeOS. Ahora también esta disponible para Windows.
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Seguridad y accesibilidad: El sistema incluye funciones avanzadas de seguridad y entre sus
politicas se encuentra el no activar, de forma predeterminada, procesos latentes al momento de
instalarse. Por eso mismo, no hay un cortafuego predeterminado, ya que no existen servicios que
puedan atentar a la seguridad del sistema. Para labores o tareas administrativas en la linea de
comandos incluye una herramienta llamada sudo (en inglés, SuperUser do), con la que se evita el
uso del usuario administrador. Posee accesibilidad e internacionalizacién, de modo que el sistema

esté disponible para tanta gente como sea posible (es.lidocs.org, 2013).

Se propone este Sistema Operativo para el desarrollo de la propuesta de solucién debido a que la
plataforma OpenERP se instala cominmente en el mismo, esto se debe a que estd incluido en los

repositorios Ubuntu y de esta forma se puede descargar e instalar el software en pocos minutos.

1.1.6.10 Tecnologias

Los cdédigos de barras se han integrado en cada aspecto de nuestras vidas, se localizan en el
supermercado, en tiendas departamentales, farmacias, entre otros. Son solo una forma diferente
de codificar nimeros y letras usando una combinacion de barras y espacios en diferentes

medidas.

Cddigo de Barras

Es una disposicion en paralelo de barras y espacios que contienen informacion codificada en las
barras y espacios del simbolo. Almacena informacién, datos que pueden ser reunidos de manera
rapida y con una gran precisién. Representan un método simple y facil para codificacion de
informacién de texto que puede ser leida por dispositivos Opticos, los cuales envian dicha

informacion a una computadora como si hubiese sido tecleada (ConbotasSucias, 2012).

Ventajas del Cédigo de Barras:
El codigo de barras ha sido creado para identificar objetos y facilitar el ingreso de informacion,
eliminando la posibilidad de error en la captura.

e Se imprime a bajos costos.

¢ Permite porcentajes muy bajos de error.

e Rapidez en la captura de datos.

e Los equipos de lectura e impresion de cédigo de barras son flexibles y faciles de conectar

e instalar.

Beneficios del Cédigo de Barras:
El codigo de barras es el mejor sistema de coleccién de datos mediante identificacion automatica,
y presenta muchos beneficios, entre otros:

¢ Se mejora la exactitud de los datos, hay una mayor precisién de la informacion.
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e Se tienen costos fijos de labor mas bajos.

e Se puede tener un mejor control de calidad, mejor servicio al cliente.

e Se mejora la competitividad.

e Se reducen los errores.

e Se capturan los datos rapidamente.

e Se mejora el control de las entradas y salidas.

e El incremento de la velocidad y exactitud en la toma de datos, no lleva a reducir errores,

produce un ahorro de tiempo y dinero.

Aplicaciones:
Las aplicaciones del cédigo de barras cubren practicamente cualquier tipo de actividad humana,
tanto en la industria, comercio, instituciones educativas, instituciones médicas, gobierno, entre
otras. Por ejemplo:

e Control de material en procesos.

e Control de tiempo y asistencia.

e Control de acceso.

e Control de embarques y recibos.

e Control de documentos y rastreos de los mismos.

e Rastreos preciso en actividades.

e Rastreos precisos de bienes transportados.

e Levantamiento electrénico de pedidos.

Las barras y espacios aparecen impresos en etiquetas de alimentos, paquetes de envio y
brazaletes de pacientes. Podria parecer que todas son iguales, pero no es asi. Cada tipo de

industria tiene una simbologia que maneja como su propio estandar (ConbotasSucias, 2012).

A continuacién se muestra en las Figuras 1 y 2 las tecnologias utilizadas para la propuesta de

B AR

Figura 1. Cédigo de barras 39 (ConbotasSucias, 2012).

solucioén.
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Figura 2. Lector de codigo de barras Voyager (Componentes.com, 2014).

Un lector de cédigos de barras o escéner, es un dispositivo que interpreta un cédigo de barras y

envia, como si de un teclado se tratara, los numeros y letras que lo componen.

El dispositivo para la lectura del cédigo de barras antes mencionado es el lector Voyager MS9520.
Es un lector rapido, con gran profundidad de campo y velocidad de lectura. Combina las
prestaciones del MS 951 y el MS 961 dentro de un mismo escaner para ofrecer mayor flexibilidad
al usuario. El Voyager puede operar en el modo “manos libres” cuando se sita sobre su soporte.
Se necesita solamente la presentacion del codigo, para que el lector realice automaticamente la
lectura del documento de identificacion. También es programable para lecturas de corto o largo
alcance tanto en el modo automatico como manual, con lo que incrementa su confiabilidad y
productividad (ConbotasSucias, 2012).

1.1.7 Conclusiones Parciales

A partir del estudio de los sistemas de control de acceso fisico a nivel nacional e internacional, se
concluye que no tienen las caracteristicas esenciales para integrarse a la plataforma OpenERP,
demostrando la necesidad de desarrollar un médulo de control de acceso fisico que forme parte
de la solucion OpenERP. Para el desarrollo de la propuesta de solucién se utilizara la metodologia
XP con Visual Paradigm como herramienta CASE y UML como lenguaje de modelado. Ademas se

empleara python como lenguaje de programacién y OpenObject como IDE de desarrollo.
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Capitulo 2: Analisis y disefio de la solucion propuesta.

Introduccion

El presente capitulo contiene las principales caracteristicas de la solucion informatica a desarrollar.
Se define el modelo de dominio de la aplicacion con el propdsito de englobar los principales
conceptos con los que trabaja el componente. Incluye la captura de los requisitos funcionales y no

funcionales, ademas de conformarse las historias de usuario relacionadas a estos.

En correspondencia con la etapa de planificacion del software se puntualizan los planes de entrega,
iteraciones y las tareas ingenieriles. También describe la arquitectura candidata del médulo, los
patrones de disefio a aplicar y los artefactos mas importantes, el diagrama de clases del disefio y las

tarjetas CRC correspondientes a cada una de las clases definidas.

2.1 Conceptos fundamentales
A continuacidon se muestran los conceptos para el andlisis y el disefio que permiten un mejor

desarrollo de la propuesta de solucion.

2.1.1 Descripcion del problema.

La plataforma OpenERP esta disefiada para cubrir todas los procesos de una empresa, no obstante,
carece de funcionalidades para llevar el control de la seguridad en estas instituciones. Para ello se
propone el desarrollo del moédulo para el control de acceso fisico que se integre a OpenERP. El
moédulo propuesto realizard el control y monitoreo del acceso fisico del personal a sus
correspondientes locales, verificando la identificacion de los mismos; protegiendo asi los activos e

informacion que resguarda la entidad.
2.1.2 Propuesta de solucidn

Modelo de dominio

Algunas veces se observa el modelo conceptual no como un modelo riguroso de informacién, sino
como una herramienta de la comunicacion, con el cual se intenta entender los conceptos importantes
y sus relaciones. Desde esta perspectiva, eliminar algunas asociaciones que no reclamen
estrictamente el criterio de la necesidad de conocer puede originar un modelo inadecuado: no
comunica las ideas ni las relaciones mas importantes (Larman, 1999). El médulo de control de
acceso fisico tendra sus bases en un modelo de dominio, el que permitird obtener una mejor
comprension del entorno del médulo, mostrando los principales conceptos con los que trabaja, que a
su vez describen las clases méas importantes dentro del contexto de la aplicacién, en la Figura 3 se

muestra el modelo de dominio .
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Empleado: Persona que tiene la acreditacién para el acceso autorizado a las instalaciones de una
empresa.

Visitante: Es la persona que va acceder eventualmente a los locales pero no tiene una acreditacion
autorizada para el acceso.

Registro Manual: Recurso que controla el acceso autorizado a un conjunto de trabajadores o
visitantes que necesitan entrar a la empresa.

Empresa: Instalacién a la que los empleados y visitantes tienen acceso.

Locales: Locales que tiene la empresa.

Encargado del Registro: Es la persona encargada de registrar la entrada/salida de los empleados
gque tengan acceso en los locales de la empresa, en el caso de los visitantes emitir un pase de
acceso.

Pase de Acceso: Documento que identifica el acceso autorizado a los locales de una empresa de un
visitante.

Identificacion: Documento que autoriza a un empleado el acceso a los locales de la empresa.

Empleado Visitante tiene Pase de Acceso
tiene * %
firma entrada/salida firma entrada/salida emite
1 1
Identificacion Registro Manual Encargado del Registro
registra
tiene
Empresa | 1 *| Locales
tiene

Figura 3. Modelo de dominio.
2.1.3 Especificacion de los requisitos del software

2.1.4 Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales que describen las funcionalidades que la solucién propuesta debe cumplir
son:
RF-1 Gestionar locales en el sistema.
a) Crear local.
b) Eliminar local.
c) Modificar local.
d) Mostrar local.

e) Listar locales.
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f) Adicionar locales a un empleado.

g) Adicionar a locales los usuarios que pueden registrar el acceso.
RF-2 Asignar usuarios a locales a los que pueden registrar el acceso.
RF-3 Registrar el acceso del personal a locales.

a) Registrar la entrada de empleados a locales.

b) Reqgistrar la salida de empleados a locales.

c) Registrar la entrada de visitantes a locales.

d) Registrar la salida de visitantes a locales.
RF-4 Monitorear el acceso del personal a locales.

a) Listar los empleados que han tenido acceso a un local.

b) Listar los locales a los que un empleado ha tenido acceso.

c) Listar los visitantes que han tenido acceso a un local.
RF-5 Monitorear las infracciones.

a) Mostrar las infracciones en un rango de fecha.

b) Mostrar las infracciones de una persona por un punto de control en un rango de fecha.

2.1.5 Requisitos no funcionales
Son propiedades o cualidades que hacen al producto atractivo, usable, rapido y confiable. Se

definieron como requisitos no funcionales:

Requisitos de Software:

RNF-1 El moédulo propuesto se ejecutara sobre la Plataforma OpenERP version 7.0.
Requisitos de Hardware:

RNF-2  Periféricos: Mouse.

RNF-3 Cliente: Lector de cédigo de barras.

RNF-4  Procesador Intel Pentium 4 o superior.

RNF-5 1 GB o mas de memoria RAM.

RNF-6 Disco duro de 10 GB o superior.
Restricciones en el disefio y la Implementacion:

RNF-7 Laimplementacion del médulo debe realizarse en el lenguaje python v2.7,

puesto que la plataforma esta implementada en dicho lenguaje.
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Requisitos de apariencia o interfaz externa:

RNF-8 La interfaz debe cumplir los requisitos de disefio ya existentes en la plataforma

OpenERP, en consecuencia al disefio propuesto por la misma.
Requisitos de seguridad:

RNF-9 Cada usuario, en la aplicacion, tendra acceso a las funcionalidades en funcién

de sus privilegios o niveles de acceso.

2.1.6 Historias de usuarios
Es la técnica utilizada en XP para especificar los requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel
en las cuales el cliente describe brevemente las caracteristicas que el sistema debe poseer, sean

requisitos funcionales o no funcionales.

El tratamiento de las historias de usuario es muy dinamico y flexible, en cualquier momento las
historias de usuario pueden romperse, reemplazarse por otras mas especificas o generales, afiadirse
nuevas o ser modificadas. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada

para que los programadores puedan implementarlas en unas semanas (Douglas, 2012).

A continuacion se definen las historias de usuario que tienen mayor impacto en la solucién

propuesta, el resto esta definido en los anexos.

Tabla 1. HU Asignar a usuarios los locales en los que pueden registrar el acceso.

Numero: HU_4 Usuario: Adysmarys Vergara Leon.

Nombre de Historia de Usuario: Crear Locales en la plataforma.

Prioridad en negocio: Alta Iteracidn asignada: 2

Riesgo en desarrollo: Normal Puntos estimados: 5

Programador Responsable: Adysmarys Vergara Ledn.

Descripcion: Cuando el modulo es utilizado por primera vez en una entidad es necesario la creacion, en
el médulo del sistema, de los locales o areas con que cuenta la empresa. Ademas si en la entidad se crea
una nueva area es necesario también su adicion al sistema. Por cada area que se adicione en el sistema

es necesario introducirle un nombre y el listado de empleados que trabajaran en la misma.

Observaciones:
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Tabla 2. HU Asignar usuarios en locales a los que pueden registrar el acceso.

Numero: HU_5 Usuario: Adysmarys Vergara Leon.

Nombre de Historia de Usuario: Asignar usuarios a locales a los que pueden registrar el acceso.

Prioridad en negocio: Alta Iteracidn asignada: 2

Riesgo en desarrollo: Normal Puntos estimados: 4

Programador Responsable: Adysmarys Vergara Leén.

Descripcion: Cuando es necesario que una persona tenga acceso a un local o area se realiza la
asignacion, desde el médulo, a dichos locales donde tendra el acceso correspondiente. Por cada nuevo
acceso que se registre a un local se guarda, de la persona, el Cédigo de Entrada (solapin). Otra forma
de realizar esta funcionalidad es desde el médulo de RRHH, donde en los datos de los trabajadores

también se puede asignar uno o varios locales.

Observaciones:

2.1.7 Planificacion

2.1.7.1 Plan de entrega

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y los programadores
realizan una estimacién del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el
contenido de la primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente (Letelier,
2010).

El equipo de desarrollo mantiene un registro de la “velocidad” de desarrollo, establecida en puntos
por iteracion, basandose principalmente en la suma de los puntos correspondientes a las historias de
usuario que fueron terminadas en la dltima iteracion. La velocidad del proyecto es utilizada para
establecer el niumero de historias de usuario que se pueden implementar antes de una fecha
determinada o el tiempo que tomara implementar un conjunto de historias

Se propone en la Tabla 3 el siguiente plan de entregas para la solucién propuesta:

Tabla 3. Plan de entrega.

Gestién de empleados y visitantes. 1 Enero del 2014

Utilizacion de otros moédulos de la
1 Enero del 2014

plataforma.

Gestion de locales. 2 Febrero del 2014
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Asignar usuarios a los locales donde
. 2 Marzo del 2014
registren el acceso.
Registrar entrada de empleados y
o 2 Marzo del 2014
visitantes.
Registrar salidas de empleados. 2 Marzo del 2014
Listar empleados y visitantes que han )
) 3 Abril del 2014
tenido acceso a un local.
Listar locales a los que los empleados o i
o _ 3 Abril del 2014
visitantes han tenido acceso.
Mostrar listado de infracciones. 3 Mayo del 2014

2.1.7.2 Plan de iteraciones

El ciclo de desarrollo de software guiado por XP se caracteriza por ser iterativo e incremental, por lo
gue se realizan varias iteraciones sobre el sistema antes de su fase de produccion.

Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la elaboracion del plan de iteraciones son las
historias de usuario no abordadas, la velocidad del proyecto, pruebas de aceptacion no superadas en
la iteracién anterior y tareas no terminadas. Todo el trabajo de la iteracion es expresado en tareas de
programacion, cada una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero realizadas
por parejas de programadores (Letelier, 2010).

Tabla 4. Plan de iteraciones.

Utilizacién de otros modulos.

Gestion de empleados y visitantes.

Gestion de locales.

Asignar empleados a los locales.

Registrar entrada de empleados o visitantes.

Registrar salidas de empleados o visitantes.

Listar empleados o visitantes que han tenido

acceso a un local.

3 Listar locales a los que un empleado ha tenido 4

acceso.

Mostrar listado de infracciones.
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En la primera iteracion se seleccionan algunos de los médulos que tiene implementado la solucion
OpenERP para hacer uso de los mismos en el control del acceso fisico, con esto se gestionan los
usuarios a través del médulo de RRHH, que van a interactuar con la entidad, por lo que en la
segunda iteracién, con la comunicacion del médulo establecida, se realiza la gestion de los locales
gue tiene la entidad y se da comienzo a la asignacién de los usuarios. A partir de ahi se hace el
registro de entrada y salida de los empleados o visitantes que tengan acceso al centro, mostrando
entonces el listado de trabajadores o visitantes que han tenido acceso a los locales y listar los locales
a los que un empleado o visitante ha tenido acceso, asi como tener control de las incidencias o

infracciones cometidas por algun trabajador.

Las tareas de programacion o ingenieriles a realizarse en cada una de estas iteraciones se

especifican a continuacién en la Tabla 5.

Tabla 5. Tareas ingenieriles.

e Seleccibn de mobédulos que
permiten su utilizacion en el
moédulo para el control de

e , acceso.
Utilizacion de otros modulos.

e Gestionar los datos

correspondientes.

1 e Definir los empleados que
tienen acceso a los locales de
la entidad.

o Definir los visitantes que tienen

Gestion de Empleados y Visitantes. acceso a los locales de la
entidad.

e Definir el responsable del

visitante.

e Crear locales.

e Modificar locales.
Gestion de locales e Eliminar locales.

e Mostrar locales.

) o o Designar Empleados a locales
Asignar Empleados vy Visitantes a los }
gestionados.
locales _ o
e Designar Visitantes a locales
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gestionados.

Verificar su acceso en los
locales.

Eliminacién de la asignacién
de Empleados a locales donde

ya no tengan acceso.

Registrar entrada de Empleados y

Visitantes.

Verificar que tenga previa
identificacién para el acceso a
la entidad.

Verificar si est4 en la base de
datos de la entidad y tiene
acceso al local a donde se
dirige.

Hora establecida para el
acceso a los locales de la
entidad.

Verificar qué tipo de persona
puede tener acceso. En el
caso que sea Vvisitante o
empleado.

En el caso de empleados
verificar quién es el

responsable.

Registrar salidas de Empleados y

Visitantes.

Hora establecida para la salida
de los locales.

Verificar si el visitante sali6 a la
hora que preciso por el
responsable.

Listar Empleados y Visitantes que

han tenido acceso a un local

Mostrar los empleados que
han tenido acceso a un local
determinado.

Mostrar los visitantes que han
tenido acceso a un local

determinado.

Listar locales a los que un Empleado

y un Visitante han tenido acceso.

Mostrar los locales a los que

un empleado ha tenido acceso.




Capitulo 2: Analisis y disefio de la solucion propuesta

e Mostrar los locales a los que

un visitante ha tenido acceso.

. Listado de infracciones

cometidas por un empleado en
Mostrar listado de infracciones un rango de fecha

determinado.

2.1.8 Arquitectura del sistema

Cliente-servidor

Para el desarrollo del modulo se propone la arquitectura cliente-servidor, que define la relacion entre
dos aplicaciones en las cuales una de ellas (cliente) envia peticiones a la otra (servidor) y este Ultimo
le remite las respuestas (L6pez, 2010). Los principales componentes del médulo serian: un servidor
local que brinda servicios con aplicaciones, varios clientes que realizan peticiones al servidor y una
red que permite la conexion entre el servidor y el cliente.

Se hace uso del estilo arquitectonico en capas, el cual se basa en una distribucién de los roles que
interactlan directamente con el médulo y la gestién de locales donde los empleados tengan acceso.
Este estilo permite asignar correctamente las funcionalidades a cada capa, pudiéndose reutilizar las
capas inferiores que no tengan dependencias con las superiores, evitando que los cambios en una
de ellas afecte directamente al resto.

A continuacién se muestra en la Figura 4 como esta compuesta la arquitectura base para la

organizacion estructural del médulo de control de acceso fisico.
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Cliente

-
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O
H

Servidor OD ENERP

Figura 4. Arquitectura Cliente-Servidor.

2.1.9 Patrén de arquitectura

Modelo Vista Controlador (por sus siglas, MVC) es un patrén de arquitectura de software que separa
los datos y la logica del negocio de una aplicacion de la interfaz de usuarios con el mddulo
encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Permite ademas separar cada una de las
I6gicas del modulo en archivos independientes permitiendo hacerlo mucho mas flexible y sencillo de

mantener (L6pez, 2010).

Controlador: La principal funcién de esta capa es realizar una implementacién de las funcionalidades
definidas en las interfaces de la capa de negocio y al mismo tiempo trabajar directamente con la
fuente de datos. Ademéas es el componente que da soporte a las funcionalidades de la capa de
negocio y se encuentra relacionada con la fuente de datos. El controlador que esta interno en la
plataforma, soporta el flujo de informacion del modulo de control de acceso fisico, o sea la
comunicacion entre las vistas XML definidas y el médulo de control de acceso fisico que esta en el

modelo.

Vista: Encapsula la presentacion del médulo propuesto integrado en la plataforma, o sea que la vista
no es mas que la propia plataforma OpenERP. Las interfaces definidas muestran las funcionalidades

para el registro y acceso de los empleados a los locales de la entidad, interactla con la clase
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controladora del OpenERP, la cual se encarga de procesar las interacciones del usuario, llamar a las

clases del modelo y ademas realiza los cambios apropiados para la vista.

Modelo: EI modelo contiene la informacion basica del médulo de control de acceso fisico, métodos y
clases que realizan el acceso y registro pertinente de los trabajadores. Esto incluye los datos y reglas

de validacion, asi como acceso a datos y l6gica de la programacion.

En la Figura 5 se muestra la arquitectura Modelo-Vista-Controlador del médulo de control de acceso

fisico.

r -
[ i Base de Datos Postgres SQL ]

Figura 5. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador.

El Modelo MVC es la representacion especifica de la informacién que maneja y gestiona el sistema.
Para OpenERP, esa representacion se hace mediante tablas en la base de datos en PostgreSQL. La
Vista es la interfaz del usuario, es la representacion del modelo expuesto de tal forma que la
interaccion del usuario con el sistema sea fécil, rapida e intuitiva. Tanto si el acceso se hace
mediante la interfaz web, si el acceso es remoto, 0 mediante la aplicacién cliente, si la instalacion de
OpenERP se ha hecho para cada PC, la Vista son los ficheros XML que presentan la informacién
como listados, formularios, calendarios, graficos, menus, informes, etc. Por ultimo, el Controlador es
quién da respuestas a las entradas generadas por el usuario, reacciona a los eventos que recibe el
sistema. Dicho Controlador hace referencia al propio cédigo python encargado de gestionar la

informacién almacenada en el sistema, validando datos y realizando céalculos. (L6pez, 2010).

2.1.10 Patrones de disefo
Un patron de disefio es una descripcion de clases y objetos relacionados entre si, adaptado para

resolver un problema de disefio general en un contexto particular. EI mismo identifica: clases,
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instancias, roles, colaboraciones y la distribucién de responsabilidades. Estos modelos que se
presentan como parejas de problema/solucién con un nombre, codifican buenos principios vy
sugerencias relacionados con la asignaciéon de responsabilidades, basados en la recopilacion del
conocimiento de los expertos en desarrollo de software (GAMMA, 2000).
En resumen los patrones de disefio se caracterizan por:

e Ser soluciones concretas.

e Ser soluciones técnicas.

e Se utilizan en situaciones frecuentes.

e Favorecen la reutilizacion de codigo.

e Su uso no se refleja en el cadigo.

o Es dificil reutilizar la implementacion de un patrén.

Los Patrones Generales de Software para Asignar Responsabilidades (por sus siglas en inglés,
GRASP) describen los principios fundamentales de la asignacién de responsabilidades a objetos. El
nombre se eligié para indicar la importancia de captar estos principios, si se desea disefiar un
software orientado a objetos con calidad. En el disefio de la aplicacion propuesta se utilizaron los

patrones GRASP experto, bajo acoplamiento y alta cohesion (Larman, 1999).

A continuacion se analizara cada uno de los patrones de disefio utilizados en el desarrollo del médulo

de control de acceso fisico.

Patrén Experto

Consiste en asignar una responsabilidad al experto en informacion, la clase que cuenta con la
informacién necesaria para cumplir la responsabilidad. Con este patrén se pretende que los objetos
ejecuten acciones relacionadas con la informacion que poseen. Asi se brinda soporte a una alta
cohesién. Se conserva el encapsulamiento, ya que los objetos se valen de su propia informacion
para hacer lo que se les pide. Esto soporta también un bajo acoplamiento, lo que favorece al hecho
de tener sistemas mas robustos y de facil mantenimiento (Larman, 1999).

En el moédulo para el control del acceso fisico este patron se evidencia entre las clases
AccesoEmpleado, AccesoVisitante y las clases Empleado, Visitante y Local, en el momento de
monitorear el acceso a los locales de los empleados vy visitantes, o sea el control del acceso , la lista
de los accesos hechos por los usuarios que han tenido entrada y salida de los locales se muestra.
Ademas se envidencia entre las clases Empleado, Visitante, Local y RegistraVisitante,
RegistraEmpleado, donde la operacion de registrar ya sea un empleado o un visitante emplea la

asignacion de responsabilidades desde las primeras clases.

Patron Creador
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Se basa en asignarle a la clase B la responsabilidad de crear una instancia de la clase A. Este patron
guia la asignacion de responsabilidades relacionadas con la creacion de objetos y tiene como
propésito fundamental encontrar un creador que se debe conectar con el objeto producido en
cualquier evento (Larman, 1999). En el médulo este patron se evidencia en las clases Empleado,
Visitante y Local. Crean responsabilidades que las demas clases como RegistraEmpleado,
RegistraVisitante, AccesoEmpleado, AccesoVisitante tienen que acceder a ellas para crear instancias

de las mismas.

Patron Alta Cohesioén

Asigna una responsabilidad de modo que la cohesion siga siendo alta. La cohesion es una medida
de cuan relacionadas y enfocadas estan las responsabilidades de una clase. Una alta cohesion
caracteriza a las clases con responsabilidades estrechamente relacionadas que realicen un trabajo
enorme. El patron propone el disefio de clases con responsabilidades moderadas en su area
funcional y que colabore con las otras para llevar a cabo una tarea (Larman, 1999).

En el disefio del médulo de control de acceso fisico, como ejemplo de la aplicacién de este patrén se
encuentra la relacion entre las clases RegistraEmpleado, RegistraSolapin, RegistraVisitante y Local,
Empleado y Visitante, durante el proceso de registrar los usuarios empleados o visitantes en locales

donde tengan el acceso.

Patrén Bajo Acoplamiento

Es una medida de la fuerza con que una clase esta conectada a otras. El patron propone el disefio
de clases mas independientes, lo que reduce el impacto del cambio y facilita la reutilizacién en otros
sistemas (Larman, 1999).

Por ejemplo en el mddulo del control del acceso fisico se hace uso de este patrén en las clases
RegistraEmpleado, RegistraSolapin, RegistraVisitante, AccesoEmpleado y AccesoVisitante durante
el proceso de registro y acceso a los locales del personal autorizado, se reutiliza cédigo en el atributo
origen_id. Los beneficios que tiene el uso de este patrdn es que las clases no se afectan por cambios

de otras clases, son faciles de entender por separado, ademas de ser faciles de reutilizar.

2.1.11 Diagrama de clases del disefio

Los diagramas de clases son los mas utilizados en el modelado de sistemas orientados a objetos,
puesto que muestran un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, asi como sus relaciones. Se
utilizan para modelar la vista del disefio estatica del software, especificar y documentar modelos
estructurales, y para construir sistemas ejecutables, aplicando ingenieria directa e inversa (Larman,
1999).
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Figura 6. Diagrama de clases del disefio.

2.1.12 Tarjetas CRC

Las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboracion), constituyen uno de los artefactos de la
metodologia XP que guia el proceso de desarrollo de la solucion propuesta. Se dividen en tres
secciones que contienen la informacion del nombre de la clase, sus responsabilidades y sus
colaboradores. Una clase es cualquier persona, evento, concepto, pantalla o reporte. Las
responsabilidades de una clase son las funcionalidades que realiza y sus atributos. Los
colaboradores son las demas clases con las que interactta con el fin de cumplir sus

responsabilidades (Pressman, 2010). Seguidamente se exponen las tarjetas CRC correspondientes
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a las clases que pertenecen a los dos primeros niveles especificados anteriormente, el resto se

muestra en los anexos.

Tabla 6. Tarjeta CRC Clase AccesoEmpleado.

Clase AccesoEmpleado

Responsabilidades Colaboradores

Muestra el listado del registro de accesos de un Empleado

empleado, entradas/salidas de un local determinado.
Local

Tabla 7. Tarjeta CRC Clase AccesoVisitante.

Clase AccesoVisitante

Responsabilidades Colaboradores
Muestra el listado del registro de accesos de un Visitante
visitante, responsable del visitante, entradas/salidas de
un local determinado. Local
Empleado

2.1.13 Conclusiones Parciales

La definiciébn del modelo de dominio y la explicacion detallada del proceso que debe ejecutar el
modulo para el control del acceso fisico permitieron identificar con mayor facilidad los requisitos
funcionales que debe satisfacer la solucidon propuesta, propiciando asi la comprension de su
funcionamiento.

Las historias de usuario especificadas para cada uno de estos requisitos favorecieron la estimacion
del plan de entregas del producto delimitando el propdsito y duracién de cada iteracion.

Con el uso de la arquitectura cliente-servidor, el estilo arquitectonico MVC, y algunos de los patrones
GRASP, se logro6 organizar la vista légica de la solucion, de manera que las clases identificadas y

sus relaciones sean las bases para la implementacion del modulo propuesto.
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Capitulo 3 : Implementacion y prueba de la solucion.

Introduccion

En este capitulo se exponen todas las particularidades de la implementacién del moédulo para
llevar el control del acceso fisico de personas, en aras de obtener un producto final que esté en
correspondencia con los requisitos definidos, lo cual se validara aplicando diferentes tipos de
prueba que propone la metodologia de desarrollo de software utilizada. Para ello se definen los
estandares de codificacion que debe cumplir el equipo de desarrollo, se crea el diagrama de
componentes y de despliegue, ademas de presentarse las interfaces de pruebas creadas para
comprobar el funcionamiento de la solucién que integrara a la plataforma. A partir del codigo
resultante y su funcionamiento se ejecutan las pruebas unitarias, integracion y de aceptacion del

maodulo.

3.1 Conceptos fundamentales
A continuacién se muestran caracteristicas para la implementacion y prueba del moédulo del

control del acceso fisico.

3.1.1 Implementacidn

Una vez definidas las historias de usuario y concluido el disefio se pasa a la etapa de
codificacién de la solucidn propuesta cuyos objetivos van propuestos a desarrollar de forma
iterativa e incremental un producto completo que esté preparado para la transicibn a su
comunidad de usuarios, alcanzando versiones ventajosas de forma rapida y practica, que
paulatinamente completen la planeacién, disefio, desarrollo y prueba de toda la funcionalidad
necesaria.

La programacion se realiza con el objetivo de crear codigo para cada historia de usuario en
dependencia de lo pensado en el plan de iteraciones y las tareas ingenieriles. Alcanzando un
mecanismo para la solucién de problemas en tiempo real y también para el aseguramiento de la
calidad en tiempo real. A medida que concluya cada iteracion, el cédigo desarrollado se integrara
con el resto, puesto que esta estrategia de integracion continua ayuda a evitar los problemas de

compatibilidad e interfaces, y a descubrir a tiempo los errores.

3.1.1.1 Estandares de codificacion.

En el proceso de desarrollo del moédulo que propone la metodologia XP se encuentran la
refactorizacion del codigo y la propiedad compartida de éste. Para complementar estas practicas,
la metodologia enfatiza que la comunicacién de los programadores es a través del cédigo, por lo
cual es imprescindible que se sigan ciertos estandares de programacion que proporcionen
legibilidad. Un estandar de codificacion completo comprende todos los aspectos de la generaciéon

de cddigo. Un codigo fuente completo debe reflejar un estilo armonioso, como si un dnico
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programador hubiera escrito todo el cédigo de una sola vez. Al comenzar un proyecto de software,

se debe establecer un estandar de codificacion para asegurarse de que todos los programadores

del proyecto trabajen de forma coordinada. Las técnicas de codificacion afiaden muchos aspectos

al desarrollo del software, y aunque generalmente no afectan a la funcionalidad de la aplicacién, si

contribuyen a una compresion efectiva del cédigo fuente (Técnicas de codificacion, 2014).

En la implementacion del modulo de control del acceso fisico se declaran los nombres de las

variables, métodos y clases con las siguientes convenciones:

En todos los casos se utilizaran nombres descriptivos que ayuden a una mejor
comprension del codigo. Ejemplo: Registrar_Visitante corresponde al registro de un
visitante en local correspondiente.

En los nombres, independiente del estilo que se utilice, las palabras van a estar separadas
por un guién bajo.

Para la nomenclatura de las clases y los métodos se utilizara el estilo de capitalizacién
Pascal, con el cual se capitaliza la primera letra de cada palabra. Ejemplo:
Registro_Empleado o Acceso_Visitante.

No se utilizara una misma linea para definir mas de una variable y siempre que sea posible
éstas se inicializaran en su misma linea de declaracion.

Los nombres de las variables serdn escritos completamente en mindsculas. Ejemplo:

local_id, origen_id.

A continuacion un ejemplo que la Figura 7 muestra del cédigo con el estandar de codificacion

propuesto.

class accesofisico_acceso_empleado(osv.osv):
_name = accesofisico.acceso.empleado
_description = ‘Historial de acceso de empleados a locales.'
order = 'entrada desc’'

columns

c
lLoca id': fields.many2one('accesofisico.locales’', 'Local', required=True, readonly=True),
ori 1 fields .many2one('h employee” , Empleado’', required=True, readonly=True),
r e_id': fields.many2one('hr.employee’, Empleado', readonly=True),
entrada’: fields.datetime('Entrada’', required=True),
salida': fields.datetime('Salida’, required=False, readonly=True),
fecha _entrada': filelds.date('Fecha entrada', required=False, readonly=True, select=0),

2 s

_defaults = {
fecha_entrada': flelds.date.context_today,

3

def accion_acceso_empleados(self, cr, uid, ids, domain=[], context=None):

model_data = self.pool.get('ir.model.data”)
view_1id = model_data.get_object_reference(cr, uid, 'accesofisico’
view_accesofisico_acces| empleado_tree')[1]
search_view_id model_data.get_object_reference(cr, uid, accesofisico’',
view_accesofisico_acceso_empleado_search')[1]
ctx = dict(context or {})
return {
actions.act_wi jow
eso de emplea
form'
tree, for
[(view_id tree')]
g el': accesofisico.acceso.empleado’,
domain': domain,
view_id": view_1id,
search_view_id': search_view_id,
context”: ctx,

Figura 7. Cddigo de la clase de acceso de un empleado.
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3.1.1.2 Diagrama de componentes.

Los diagramas de componentes modelan la vista estatica del software, se representan como un
grafo de componentes unidos por medio de relaciones de dependencia, mostrando las interfaces
que soporten. Un componente es la parte modular de un sistema, desplegable y reemplazable,
gue encapsula la implementacion, proporcionando la realizacién de un conjunto de interfaces.
Tipicamente contiene clases y puede ser implementado por uno o mas artefactos (ficheros
ejecutables, binarios, entre otros) (Larman, 1999). Son las piezas reutilizables de alto nivel a

partir de las cuales se pueden construir los sistemas.

A continuacion en la Figura 8 se muestra el diagrama definido para la solucion propuesta.

<<component>> g]
Control Acceso Fisico

Servidor OpenERP
<<component>> $:|
<<library>>
Plataforma OpenERP

Figura 8. Diagrama de Componentes.

3.1.1.3 Diagrama de despliegue.
El modelo de despliegue es uno de los artefactos generados por la metodologia usada durante el
proceso de desarrollo del software, con el objetivo de capturar los elementos de configuracién
del procesamiento, todas las conexiones entre las caracteristicas y visualizar su distribucién. De
manera general este tipo de modelo esta compuesto por:
e Nodos o elementos de procesamiento con al menos un procesador, memoria, y
posiblemente otros dispositivos.
o Dispositivos caracterizados por ser nodos estereotipados sin capacidad de
procesamiento en el nivel de abstracciéon que se modela.
o Conectores que expresan el tipo de conector o protocolo utilizado entre el resto de los

elementos del modelo (Letelier, 2010).
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El modelo de despliegue del médulo de control de acceso fisico estad compuesto solamente por
tres nodos, que en este caso son: la PC-Cliente, el servidor de la plataforma OpenERP vy el
servidor de base de datos PostgresSQL. A continuacion la Figura 9 muestra el diagrama de

despliegue de la propuesta de solucion.

tion Envir

<<executionEnvironment>> SERLIRSSE Servidor de Aplicaciones OpenERP

PC-Cliente

=<TCP/IP>>

<=<executionEnvironment>>
Servidor de Base de Datos Postgres
saQL

Figura 9. Diagrama de Despliegue.

3.1.1.4 Interfaces de usuario.

El objetivo del médulo creado es que tenga interfaces que visualicen todo el proceso de
asignacion y verificaciéon del personal autorizado al acceso en los locales de una institucion. No
obstante, para comprobar y visualizar su correcto funcionamiento se define un conjunto de

interfaces de pruebas.

A continuacién se muestra la Figura 10 con la interfaz que indica el registro para el acceso de un

empleado. Las interfaces restantes se muestran en los anexos (ver Anexo 1).

Acceso fisico  Mensajeria  Contabilidad ~ Recursos humanos  Informes  Configuracién = DB ﬂAdmlmstralov'

& rar local ar empleado  _JSINERERSTSUSEES) Salida registrada © Sin acceso
Registrar acceso fisico
Registrar solapin Seleccione el local Seleccione el empleado
Registrar empleado Local laborarotio 101 v 2 Marqueel solapin | .eeceseens
Registrar visitante
Historial de acceso
Empleado seleccionado
Acceso empleados
Acceso empleados externos
Accesovisitantes Datos del empleado Contacto
Configuracion No: soispin Ussario
Locales Nombre Adysmarys vergara leon Departmento
Foto Jefe
Visitantes
Correo de trabajo
Generar locales Lugar de trabajo
Generar visitantes Teléfono
Etiquetas
Datos personales Acceso al local
Fecha de nacimiento Hora de entrada 18/06/2014 15:48:57

Género Hora de salida

javascript:void(0) = OpenERP

Figura 10. IU Registrar un empleado al sistema.
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3.1.2 Pruebas
La prueba del software es un elemento critico para el saneamiento de la calidad y representa
una revision final de las especificaciones del disefio y de la codificacion. Ademas son actividades
en las cuales un componente es ejecutado bajo unas condiciones 0 requerimientos
especificados, los resultados son observados y registrados, y se evalla alglin aspecto

determinado del software (Parras, 2009).

Pruebas de Unitarias.
Se centran en el detallado, se probaron los caminos de control importantes con el fin de
descubrir errores dentro del ambito del médulo. La prueba de unidad hace uso intensivo de las

técnicas de prueba de caja blanca (Parras, 2009).

Pruebas de Integracion.
Son aquellas que se realizan en el ambito del desarrollo de software una vez que se han
aprobado las pruebas unitarias. Consiste en realizar pruebas para verificar que el modulo y la

plataforma en su conjunto de partes de software funcionan juntos (Parras, 2009).

Pruebas de Aceptacion.

Son basicamente pruebas funcionales, sobre el Sistema completo, y buscan una cobertura de la
especificacion de requisitos y del manual del usuario (Parras, 2009). Estas pruebas las tiene que
realizar el cliente, pero por tratarse de un sistema implementado en CISED, el mismo se toma

como cliente.

3.1.2.1 Pruebas Unitarias.

Estan enfocadas a los elementos mas pequefios del software. Son aplicables a funcionalidades
para identificar y verificar que los flujos de control y de datos funcionan correctamente. La prueba
de unidad siempre esta orientada a caja blanca y el programador es el encargado de escribirlas,

ademas de producir el codigo del sistema.

Las pruebas unitarias que se crean deben implementarse con el uso de una estructura que
permita automatizarlas, de modo que puedan ejecutarse en reiteradas ocasiones y con facilidad.
Esto estimula una estrategia de pruebas de regresion, siempre que se modifique el cédigo
(Parras, 2009).

Para realizar las pruebas unitarias del médulo de control de acceso fisico, se utilizé la libreria
“‘unittest”, que permite automatizar estas pruebas en python. En las siguientes tablas se
muestran los casos de prueba aplicados a algunas de las funcionalidades mas importantes de la

propuesta de solucién.
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Tabla 8. Caso de Prueba Unitaria: test_vEntrada.

Caso de Prueba Unitaria

Nombre de Prueba: test vEntrada. ID: 1

Descripcién del caso de prueba: Responde al registro de entrada de un visitante.

Responsable: Adysmarys Vergara Leon

Criterio de Aceptacidn: Se realiza el registro de entrada a un visitante.

Resultado:
A PyUnit 22 gt @ o = o - Pow & ¥ = B8
Runs: 1/1 @0 B0 I

Finished in: 0.01 secs.

~ Result Teskt File Time (s)

Tabla 9. Caso de Prueba Unitaria: test_vSalida.

Caso de Prueba Unitaria

Nombre de Prueba: test vSalida. ID: 1

Descripcién del caso de prueba: Responde al registro de salida de un visitante.

Responsable: Adysmarys Vergara Ledn

Criterio de Aceptacioén: Se realiza el registro de salida de un visitante.

Resultado:
Fu pyunit 3 o= e, o2 = L, - Fow - = "
Runs: 1/1 =0 a0 I

Fimished in: 0.01 secs.
~  Result Tesk File Time (s)

3.1.2.3 Pruebas de Integracion
Son técnicas sistematicas para construir la estructura del programa mientras al mismo tiempo, se
lleva a cabo pruebas para detectar errores asociados con la interaccién. El objetivo es tomar los

modulos probados en unidad y estructurar un programa que esté de acuerdo con el que dicta el
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disefio. La integracion puede ser descendente si se integran los moédulos desde el control o
programa principal, o bien, ascendente, si la verificacién del disefio empieza desde los médulos
mas bajos y de alli al principal. La seleccién de una estrategia de integracion depende de las
caracteristicas del software y, a veces, del plan del proyecto, en algunos de los casos se puede

combinar ambas estrategias (Pérez, 2012).

El mddulo de control de acceso fisico utiliza el enfoque ascendente para realizar las pruebas de
integracion, permitiendo construir y verificar las funcionalidades desde el nivel mas bajo y
finalizar en la funcionalidad principal, en este caso es el registro de entrada y salida de un

empleado a los locales de la empresa.

A continuacion se muestra el caso de prueba de integracién correspondiente al proceso para el

registro de entrada y salida de un empleado.

Tabla 10. Caso de Prueba de Integracion: test_rEntrada.

Caso de Prueba de Integracion

Nombre de Prueba: test rEntrada. ID: 1

Descripcién del caso de prueba: Responde al registro de entrada de un empleado.

Responsable: Adysmarys Vergara Leon

Criterio de Aceptacioén: Se realiza el registro de entrada a un empleado

Resultado:
Al pyuUnit 22 a= <, =R - - - : - = = =

Runs: 1 /01 =2 O L= e ] | |

Fimished in: 0.01 secs.

~ Result Tesk File Time (s)

Tabla 11. Caso de prueba de Integracion: test_rSalida.

Caso de Prueba de Integracion

Nombre de Prueba: test_rSalida ID: 2

Descripcién del caso de prueba: Responde al registro de la salida de un empleado.

Responsable: Adysmarys Vergara Ledn

Criterio de Aceptacién: Se realiza el registro de salida de un empleado.

Resultado:
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i pyunit 22 a= >, o2 = L - i ow = = A

Runs: 1/1 a0 =0 I —
Fimished in: 0.01 secs.
~  Result Tesk File Time (s)

Tabla 12. Caso de Prueba de Integracion: test_infraccion.

Caso de Prueba de Integracién

Nombre de Prueba: test_infraccion. ID: 3

Descripcién del caso de prueba: Identifica las infracciones cometidas por un empleado.

Responsable: Adysmarys Vergara Leon

Criterio de Aceptacidn: Se realiza el registro de entrada a un empleado

Resultado:
Fu PyUnit == a= @, ef = L - : - - = -
Runs: 1/1 = 0 = o ]

Fimished in: 0.01 secs.
~  Result Tesk File Time (s)

3.1.2.4 Pruebas de Aceptacion.

En el caso de XP, son creadas en base a las historias de usuario, en cada iteracién del ciclo de
desarrollo. La prueba de aceptacion es la prueba final antes del despliegue del producto
obtenido y su objetivo fundamental es verificar que el software esté listo y que puede ser usado
por los usuarios finales para ejecutar aquellas funciones para las cuales fue construido.

Las pruebas de aceptacién son consideradas como “pruebas de caja negra”. Los clientes son
responsables de verificar que sus resultados sean correctos, y en caso de que fallen varias
pruebas, deben indicar el orden de prioridad de resolucién. Una historia de usuario no se puede
considerar terminada hasta tanto pase correctamente todas las pruebas de aceptaciéon
(Joskowicz, 2008).
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A continuacion se muestra el caso de prueba de aceptacion correspondiente a la historia de
usuario “Gestionar locales en el sistema”. Los casos de prueba de aceptacién definidos por el

cliente para el resto de las historias de usuario se especifican en los anexos.

Tabla 13. Caso de Prueba de Aceptacion: Gestionar locales en el sistema.

Caso de Prueba de aceptacion

Nombre de HU: Gestionar locales en el sistema. ID. de prueba: 1

Nombre del caso de prueba: Gestionar locales a los cuales un usuario tenga acceso.

Responsable: Adysmarys Vergara Leon

Descripcidn: Permite crear locales a los cuales los usuarios tengan acceso.

Condiciones de ejecucién: El usuario debe ser un trabajador.

Entrada/ Pasos de ejecucion:
Entrar en el modulo y acceder a “locales”, donde se gestionan todos los locales, asignar los usuarios que

pueden registrar su acceso en los mismos.

Resultados Esperados: El sistema crea el local, dando la posibilidad de crean, eliminar o modificar.

Evaluacion de las pruebas: Prueba satisfactoria.

3.1.2.5 Resultados de pruebas.

Los resultados de las pruebas fueron satisfactorios. Las pruebas unitarias permitieron identificar
y verificar que los flujos de control y de datos funcionan correctamente: después de culminar el
desarrollo del médulo de control de acceso fisico se les realizé esta prueba a los métodos mas
importantes que lo conforman.

Con un total de 7 no conformidades respectivamente que revelaban errores en la codificacidén
gue en la mayoria de los casos no incidian significativamente en los resultados esperados,
fueron solucionados en un corto plazo, antes de pasar a la siguiente iteracién. En la Figura 11 se

muestran la cantidad de no conformidades encontradas en cada iteracion:

No Conformidades

6 —
5 —
4 -
3 4 m No Conformidades
2
1
0 -~ T T T r
Iteracién 1 Iteracién 2 Iteracién3

Figura 11. No conformidades detectadas en las 3 iteraciones.
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Las pruebas de integracién, donde su objetivo principal es detectar errores asociados con la
interaccion, solicitaron de pruebas unitarias en los métodos que responden al registro, monitoreo
y acceso de empleados o visitantes en los locales de una empresa. Luego de resolver las no
conformidades encontradas en las pruebas unitarias, se efectuaron las pruebas de integracion a
la funcionalidad "RegistraEmpleado” obteniendo una correcta integracién al modulo de control de
acceso fisico.

Se realizaron ademas las pruebas de aceptacion al médulo implementado con el objetivo de
verificar que esté listo y que puede ser usado por los usuarios finales para ejecutar aquellas

funciones para las cuales fue construido.

Las pruebas de aceptacion, basadas en las historias de usuarios, se realizaron al finalizar la
tercera iteracion donde se logré obtener un médulo con la calidad requerida.

3.1.3 Conclusiones parciales.
En este capitulo fue presentada la etapa de implementacion y prueba, donde el uso de los
estandares de codificacion definidos permitio desarrollar un codigo reutilizable haciendo mas
simple la puesta a punto de la solucion propuesta. La representacion del diagrama de
componentes, el diagrama de despliegue y las interfaces de pruebas creadas, visualizaron la
estructura y funcionamiento del médulo de control de acceso fisico, en el cual tras la ejecucion
de las pruebas unitarias, integracion y aceptacién validaron el correcto funcionamiento en

relacion a los requisitos definidos para el desarrollo del médulo.



Conclusiones

Conclusiones.

e Ninguna de las herramientas que realiza el control del acceso fisico a nivel nacional e
internacional puede integrarse a la plataforma OpenERP, debido a que no cumplen dos de
los requisitos indispensables para ello, estar implementadas en python y utilizar el IDE de
desarrollo OpenObiject.

e Las herramientas y techologias seleccionadas permitieron desarrollar un médulo que al
integrarse a la plataforma OpenERP permite realizar el control de acceso fisico desde la
misma, ello mediante el uso del lector de cédigo de barras.

¢ Mediante la seleccion de una metodologia agil, se desarrollé la solucién propuesta de una
manera mas dinamica y rapida, debido a que se dedicé mas tiempo al desarrollo y no a la
realizaciéon de artefactos propuestos en metodologias robustas.

e La realizacibn de pruebas unitarias y de aceptacion permitieron verificar el correcto
funcionamiento del médulo propuesto, dandole asi cumplimento a los requisitos funcionales
identificados inicialmente.

e Al incorporar en la solucion OpenERP un modulo encargado del control de acceso fisico se
logra automatizar el control de registro del personal que accede a las areas o locales de las
empresas o entidades donde se encuentre desplegada la plataforma. Permitiendo asi un
mejor control y monitoreo a la informacién asociada al personal que accede a un local
determinado de dichas empresas. Demostrando ademas que la plataforma OpenERP es una

solucién integral gue se ajusta a las necesidades crecientes de cualquier empresa o entidad.



Recomendaciones

Recomendaciones.

Aunque el uso del médulo integrado a la plataforma OpenERP permite llevar un control de acceso
fisico de las personas que tienen la previa autorizacion a la entrada/salida de una empresa,
entidad o institucién, se debe llevar a cabo un analisis de otras variantes que pueden ser utilizadas
con el fin de proporcionar un mejoramiento del control y monitoreo de la seguridad. Por ello con el

objetivo de seguir optimizando dicho proceso se recomienda que:

e Una vez que el modulo creado se integre a la plataforma, ademas de generar locales,
empleados, realizar el registro y acceso a locales, se le incorporen nuevas funcionalidades
para el monitoreo de entrada/salida de personas. Ejemplo agregar tecnologia biométrica que
proporcione mas opciones en el control y monitoreo de la seguridad en una institucion o

entidad.
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Glosario de términos.

A
Acceso: es el resultado positivo de una autentificacion.

C
CISED: Centro de Identificacion y Seguridad Digital.
Controles de seguridad: definen los objetivos principales de una seguridad
apropiada.
Control de acceso fisico: Mediante un manejo avanzado de
credencializacion que permite controlar, limitar, monitorear y auditar el
acceso fisico. Este tipo de sistema es ideal para organizaciones que desea
controlar una Unica &rea restringida o maltiples puertas de acceso.

E
ERP: Planificador de Recursos Empresariales.
Estandar: normas que ofrecen un lenguaje de punto comin de
comunicacion.

F
Flujos de Trabajo: estudio de los aspectos operacionales de una actividad
de trabajo: cdmo se estructuran las tareas, cOmo se realizan, cual es su
orden correlativo, cdmo se sincronizan, como fluye la informacién que
soporta las tareas y como se le hace seguimiento al cumplimiento de las
tareas.

G
Gestion Empresarial: actividad empresarial que a través de diferentes
individuos buscaran mejorar la productividad y la competitividad de una
empresa o de un negocio.

I
IDE: Entorno Integrado de Desarrollo.

O

OpenERP: Sistema de Gestiébn Empresarial.
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Plataforma OpenERP: Es un completo sistema de gestion empresarial que
cubre las necesidades de muchas éareas, ejemplo contabilidad, finanzas,
ventas, RRHH, compras, proyectos y almacén.

RRHH: Mdédulo de Recursos Humanos que esté integrado en la plataforma
OpenERP, se incluye en los procesos del médulo para el control del acceso
fisico.

TIC: Tecnologias de la Informatica y las Comunicaciones.

UCI: Universidad de las Ciencias Informaticas.
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